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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica 1.0503.

Versione:
trattato termicamente e brunito.

Disegni

Sintesi articoli

Staffa di bloccaggio mobile, bilaterale

N. ordine A B C D E F G H Forza
di bloccaggio

N

Coppia
di serraggio

max. Nm
K0836.08063 63 25 12 12 25 7 9 M8 6900 22
K0836.08080 80 25 12 17 32 7 9 M8 6900 22
K0836.10080 80 25 16 14 32 10 11 M10 11300 45
K0836.10100 100 25 16 20 40 10 11 M10 11300 45
K0836.10125 125 25 16 30 45 10 11 M10 11300 45
K0836.12100 100 32 19 20 40 10 13 M12 16700 80
K0836.12125 125 32 19 30 45 10 13 M12 16700 80
K0836.12160 160 32 22 45 50 10 13 M12 16700 80
K0836.16125 125 38 19 30,5 40 12 17 M16 18000 115
K0836.16160 160 38 22 43 50 12 17 M16 18000 115
K0836.16200 200 38 25 58 60 12 17 M16 20200 129
K0836.20125 125 38 22 27,5 40 15 21 M20 19700 157
K0836.20160 160 38 22 40 50 15 21 M20 19700 157
K0836.20200 200 50 25 55 60 15 21 M20 22900 183
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