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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4305.

Frenafiletto in nylon.

Versione:
Parti metalliche in acciaio non trattate.

Nota:
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo
semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.

Vantaggi:
- Le bussole portamaschi possono essere centrate tramite il colletto di centraggio.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio
ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.

Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
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Disegni

Sintesi articoli

Bussole portamaschi per imbastitore a sfere, con frenafiletto

N. ordine D D1 D2 D3 L L1 L3 L4 L5 SW T

K0724.105121 5 M12 6 9 25 10 4 7 3 5 4
K0724.106161 6 M16 7,5 12 30 14 5 10 5 6 5
K0724.108161 8 M16 10 12 30 14 5 10 5 8 5
K0724.110241 10 M24 13 18 35 14 6 8 7 10 6
K0724.112241 12 M24 15 18 35 14 6 8 7 12 6
K0724.116301 16 M30 20 24 40 14 8 11 9 16 7


