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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.

Versione:
Nero satinato con microstruttura fine.

Nota:
Le maniglie sono molto resistenti alla torsione e facili da usare. Viti di fissaggio, dadi
e rondelle sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi sono disponibili viti di
fissaggio, dadi e rondelle in acciaio inox.

Montaggio:
Dal lato anteriore.

Disegni

Sintesi articoli

Maniglie a staffa

N. ordine Versione 1 A B B1 C D H L S T Capacità
di carico

N
K0200.100051 - 100 19 17 8,5 M5X22 35 122 20 13 1000
K0200.120061 - 120 23 20,5 10,5 M6X25 39 146 24 15 1000
K0200.140081 - 140 27 24 12 M8x30 45 170 28 16 1000
K0200.160081 - 160 31 27,5 13,5 M8x35 52 194 32 20 1000
K0200.180081 - 180 35 31 15,5 M10X40 58 218 36 20 1000
K0200.100052 area umida 100 19 17 8,5 M5X22 35 122 20 13 1000
K0200.120062 area umida 120 23 20,5 10,5 M6X25 39 146 24 15 1000
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Sintesi articoli

N. ordine Versione 1 A B B1 C D H L S T Capacità
di carico

N
K0200.140082 area umida 140 27 24 12 M8x30 45 170 28 16 1000
K0200.160082 area umida 160 31 27,5 13,5 M8x35 52 194 32 20 1000
K0200.180082 area umida 180 35 31 15,5 M10X40 58 218 36 20 1000


