Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:

Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.

Versione:

Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.

Nota:

Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con

esagono incassato, dadi e rondelle.

Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e

rondelle.
Disegni
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Sintesi articoli
Maniglie tubolari acciaio inox
N. ordine Forma Colore A B D H L Capacita
corpo base di carico
N
K0227.200081 A rettificato 200 26 M8x35 60 226 1000
K0227.300081 A rettificato 300 26 M8x35 60 326 1000
K0227.400081 A rettificato 400 26 M8x35 60 426 1000
K0227.200082 A plastica nera zigrinata 200 26 M8x35 60 226 1000
K0227.300082 A plastica nera zigrinata 300 26 M8x35 60 326 1000
K0227.400082 A plastica nera zigrinata 400 26 M8x35 60 426 1000
K0227.200083 B rettificato 200 26 M8x20 60 226 1000
K0227.300083 B rettificato 300 26 M8x20 60 326 1000
K0227.400083 B rettificato 400 26 M8x20 60 426 1000
K0227.200084 B plastica nera zigrinata 200 26 M8x20 60 226 1000
K0227.300084 B plastica nera zigrinata 300 26 M8x20 60 326 1000
K0227.400084 B plastica nera zigrinata 400 26 M8x20 60 426 1000
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