Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

19
Materiale:

Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
P Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.

Versione:
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox
microlevigato.

f 4‘ Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.

Nota:
Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.

Disegni
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Sintesi articoli
Maniglie tubolari ad angolo
N. ordine Materiale Colore A B D H L Capacita
corpo base corpo base di carico
N
K0235.088041 alluminio anodizzata naturale 88 24 M4 40 100 200
K0235.096041 alluminio anodizzata naturale 96 24 M4 40 108 200
K0235.120041 alluminio anodizzata naturale 120 24 M4 40 132 200
K0235.128041 alluminio anodizzata naturale 128 24 M4 40 140 200
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Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
Sintesi articoli
N. ordine Materiale Colore A B D H L Capacita
corpo base corpo base di carico
N

K0235.160041 alluminio anodizzata naturale 160 24 M4 40 172 200
K0235.180041 alluminio anodizzata naturale 180 24 M4 40 192 200
K0235.088042 alluminio anodizzato nero 88 24 M4 40 100 200
K0235.096042 alluminio anodizzato nero 96 24 M4 40 108 200
K0235.120042 alluminio anodizzato nero 120 24 M4 40 132 200
K0235.128042 alluminio anodizzato nero 128 24 M4 40 140 200
K0235.160042 alluminio anodizzato nero 160 24 M4 40 172 200
K0235.180042 alluminio anodizzato nero 180 24 M4 40 192 200
K0235.088043 Acciaio inox rettificato 88 24 M4 40 100 200
K0235.096043 Acciaio inox rettificato 96 24 M4 40 108 200
K0235.120043 Acciaio inox rettificato 120 24 M4 40 132 200
K0235.128043 Acciaio inox rettificato 128 24 M4 40 140 200
K0235.160043 Acciaio inox rettificato 160 24 M4 40 172 200
K0235.180043 Acciaio inox rettificato 180 24 M4 40 192 200
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