Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali ﬁ‘l‘

Descrizione articolo/immagini prodotto

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Descrizione

Materiale:

Corpo 1.2842.

Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.

Versione:
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.

Dati tecnici:
Precisione di ripetibilita 0,025
Precisione di rotazione concentrica +0,05

Utilizzo:
Posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno verso
I'esterno e fissare.

Vantaggi:

- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.

- Ampie corse di regolazione

- Altezza ridotta.

Nota disegno:

Forma A:

con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:

con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.

1) Ausilio di montaggio:
perno per |'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
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Sintesi articoli

Elemento di centraggio con sfere

N. ordine Forma A D max. D D1 D2 D3 D4 H
min.

HI H2 H3 H4 L M SW 0 Numero Forza di Coppia di
sfera  di sfere bloccaggio serraggio

max. kN max. Nm
K0358.101203 A 35 142 11,7 M4 1015 43 15 10 42 3 153525 3 25 3 0,5 5
K0358.101504 A 45 185 145 M4 12 2 43 195 145 98 86 2355 3 3 4 3 3,5 5
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Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali
Sintesi articoli
N. ordine Forma A D max. D DI D2D3 D4 H HI H2 H3 HI L M SW @ Numero Forza di Coppia di
min. sfera  di sfere bloccaggio serraggio
max. kN max. Nm
K0358.101905 A 55 225 185 M5 15 25 53 235 165 116 104 23 75 3 4 4 3 4 10
K0358.102306 A 7 265 225 M6 20 3 64 288 198 142 13 23 6 4 5 4 3 45 17
K0358.102706 A 7 305 265 M6 20 3 64 288 198 142 13 23 6 45 5 4 3 45 17
K0358.103106 A 9 385 305 M6 25 4 6,4 327 231 142 119 46 7 45 5 8 3 45 17
K0358.103908 A 11 465 385 M8 30 4 84 392 272 17,8 155 46 75 45 6 8 6 6,5 43
K0358.104708 A 11 545 465 M8 30 4 84 392 272 18 157 46 75 45 6 8 6 6,5 43
K0358.105510 A 15 705 545 M10 45 5 10,5 546 406 237 19,1 93 9 55 8 16 6 8 79
K0358.107112 A 17 865 705 M12 60 5 13 63,1 46,1 283 23,7 93 10 55 10 16 6 10 141
K0358.108712 A 25 1025 865 Mi16 60 5 17 73 51 302 257 93 10 55 14 16 6 12,5 354
Elemento di centraggio con dadi esagonali
N. ordine Fooma A D D D1 D2 D3 D4 H Hi H2 H3 H4 L M K SW Numero di Forza di Coppia di
min.  max. dadi bloccaggio serraggio
esagonali max. kN max. Nm
K0358.201504 B 45 145 185 M4 12 2 43 195 145 98 86 2355 3 4 3 3 35 5
K0358.201905 B 55 185 225 M5 15 25 53 235 165 116 104 23 75 3 4 4 3 4 10
K0358.202306 B 7 225 265 M6 20 3 64 288 198 142 13 23 6 4 4 5 3 45 17
K0358.202706 B 7 265 305 M6 20 3 64 288 198 142 13 23 6 45 4 5 3 45 17
K0358.203106 B 9 305 385 M6 25 4 64 327 231 142 119 46 7 45 8 5 3 45 17
K0358.203908 B 11 385 465 M8 30 4 84 392 272 17,8 155 46 75 45 8 6 6 6,5 43
K0358.204708 B 11 465 545 M8 30 4 84 392 272 18 157 46 75 45 8 6 6 6,5 43
K0358.205510 B 15 545 705 M10 45 5 10,5 546 406 23,7 191 93 9 5516 8 6 8 79
K0358.207112 B 17 705 865 M12 60 5 13 63,1 46,1 283 23,7 93 10 55 16 10 6 10 141
K0358.208712 B 25 865 1025 M16 60 5 17 73 51 30,2 257 93 10 55 16 14 6 12,5 354
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