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Pressori laterali a molla con corpo filettato
Descrizione articolo/immagini prodotto

(o Descrizione

p Materiale:
= s ..
= b Acciaio.
z = Versione:
- . - .
5 &=— Puntale in acciaio, temprato e zincato.
=

Corpo blu zincato.

Nota:

| pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del
pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato & adatto all'avvitamento in lamiere fini, in
quanto puo essere fissato con due dadi.

W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.

! Nota disegno:
== // 1) Utensile di montaggio
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Pressori laterali a molla con corpo filettato
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Sintesi articoli
Pressori laterali a molla senza guarnizione
N. ordine D D1 K L L1 +S SW X F N. ordine
ca.N utensile di
montaggio
K0371.1020X12 M12 5 2x60° 1,5 6,7 08 10 16 20 K0371.06
K0371.1020X20 M12 5 2x60° 19 6,7 08 10 16 20 K0371.06
K0371.1020X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 08 10 16 20 K0371.06
K0371.1050X12 M12 5 2x60° 1,5 6,7 08 10 16 50 K0371.06
K0371.1050X20 M12 5 2x60° 19 6,7 08 10 16 50 K0371.06
K0371.1050X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 08 10 16 50 K0371.06
K0371.1100X12 M12 5 2x60° 1,5 6,7 08 10 16 100 K0371.06
K0371.1100X20 M12 5 2x60° 19 6,7 08 10 16 100 K0371.06
K0371.1100X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 08 10 16 100 K0371.06
K0371.1040X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 18 40 K0371.06
K0371.1040X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 18 40 K0371.06
K0371.1040X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.1075X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 18 75 K0371.06
K0371.1075X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 18 75 K0371.06
K0371.1075X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 18 75 K0371.06
K0371.1150X12 M12 6 2x60° 11,5 10,7 1 10 18 100 K0371.06
K0371.1150X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 18 100 K0371.06
K0371.1150X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.1100X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 167 16 16 32 100 K0371.10
K0371.1100X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 167 16 16 32 100 K0371.10
K0371.1100X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 167 16 16 32 100 K0371.10
K0371.1200X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 167 16 16 32 150 K0371.10
K0371.1200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 167 16 16 32 150 K0371.10
K0371.1200X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 167 16 16 32 150 K0371.10
K0371.1300X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 167 16 16 32 200 K0371.10
K0371.1300X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 167 16 16 32 200 K0371.10
K0371.1300X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 167 16 16 32 200 K0371.10
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Pressori laterali a molla con corpo filettato
Sintesi articoli
Pressori laterali a molla con guarnizione
N. ordine D D1 K L 1 +S SwW X F N. ordine
ca. N utensile di
montaggio
K0371.3020X12 M12 5 2x60° 115 6 08 10 16 20 K0371.06
K0371.3020X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 16 20 K0371.06
K0371.3020X27 M12 5 2x60° %65 6 08 10 16 20 K0371.06
K0371.3050X12 M12 5 2x60° 115 6 08 10 16 50 K0371.06
K0371.3050X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 16 50 K0371.06
K0371.3050X27 M12 5 2x60° %65 6 08 10 16 50 K0371.06
K0371.3100X12 M12 5 2x60° 115 6 08 10 16 100 K0371.06
K0371.3100X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 16 100 K0371.06
K0371.3100X27 M12 5 2x60° %65 6 08 10 16 100 K0371.06
K0371.3040X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 18 40 K0371.06
K0371.3040X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.3040X27 M12 6 2x60° 265 10 1 10 18 40 K0371.06
K0371.3075X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 18 75 K0371.06
K0371.3075X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 18 75 K0371.06
K0371.3075X27 M12 6 2x60° 265 10 1 10 18 75 K0371.06
K0371.3150X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 18 100 K0371.06
K0371.3150X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 18 100 K0371.06
K0371.3150X27 M12 6 2x60° 265 10 1 10 18 100 K0371.06
K0371.3100X16 M18X1,5 10 2,5%60° 18 16 1,6 16 3.2 100 K0371.10
K0371.3100X29 M18X1,5 10 2,5x60° 35 16 16 16 32 100 K0371.10
K0371.3100X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 16 16 16 3.2 100 K0371.10
K0371.3200X16 M18X1,5 10 2,5%60° 18 16 16 16 3.2 150 K0371.10
K0371.3200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 315 16 16 16 32 150 K0371.10
K0371.3200X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 16 16 16 3.2 150 K0371.10
K0371.3300X16 M18X1,5 10 2,5%60° 18 16 1,6 16 3.2 200 K0371.10
K0371.3300X29 M18X1,5 10 2,5%60° 315 16 16 16 32 200 K0371.10
K0371.3300X43 M18X1,5 10 2,5%60° 45 16 16 16 3.2 200 K0371.10
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