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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio o acciaio inox.

Versione:
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.

Nota:
Il puntale dei perni filettati DIN 6332 è strutturato in modo che possa essere
utilizzato sia direttamente sia insieme a un pressore K0392 per il serraggio.

Nota disegno:
1) Anello d'arresto

Disegni

Sintesi articoli

Perni filettati con vite di spinta, simile a DIN 6332

N. ordine Materiale
corpo base

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.06X30 acciaio M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.06X35 acciaio M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
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Sintesi articoli

N. ordine Materiale
corpo base

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.06X40 acciaio M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.06X50 acciaio M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.08X35 acciaio M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.08X40 acciaio M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.08X45 acciaio M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.08X50 acciaio M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.08X60 acciaio M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.10X50 acciaio M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.10X55 acciaio M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.10X60 acciaio M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.10X65 acciaio M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.10X80 acciaio M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.12X60 acciaio M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.12X65 acciaio M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.12X70 acciaio M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.12X80 acciaio M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5

K0390.12X100 acciaio M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.14X60 acciaio M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.14X80 acciaio M14 80 10 9 68 12 5 5

K0390.14X100 acciaio M14 100 10 9 88 12 5 5
K0390.16X65 acciaio M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.16X70 acciaio M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.16X80 acciaio M16 80 12 11 68 12 5 5,3

K0390.16X100 acciaio M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.16X125 acciaio M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.20X80 acciaio M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.20X90 acciaio M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6

K0390.20X100 acciaio M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.20X125 acciaio M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.20X150 acciaio M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6
K0390.061X30 acciaio inox M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.061X35 acciaio inox M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
K0390.061X40 acciaio inox M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.061X50 acciaio inox M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.081X35 acciaio inox M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.081X40 acciaio inox M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.081X45 acciaio inox M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.081X50 acciaio inox M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.081X60 acciaio inox M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.101X50 acciaio inox M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.101X55 acciaio inox M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.101X60 acciaio inox M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.101X65 acciaio inox M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.101X80 acciaio inox M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.121X60 acciaio inox M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.121X65 acciaio inox M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.121X70 acciaio inox M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.121X80 acciaio inox M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5
K0390.121X100 acciaio inox M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.141X60 acciaio inox M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.141X80 acciaio inox M14 80 10 9 68 12 5 5
K0390.141X100 acciaio inox M14 100 10 9 88 12 5 5
K0390.161X65 acciaio inox M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.161X70 acciaio inox M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.161X80 acciaio inox M16 80 12 11 68 12 5 5,3
K0390.161X100 acciaio inox M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.161X125 acciaio inox M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.201X80 acciaio inox M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.201X90 acciaio inox M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6
K0390.201X100 acciaio inox M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.201X125 acciaio inox M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.201X150 acciaio inox M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6
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Sintesi articoli


