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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305

Versione:
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.

Nota:
Per il perno compatibile vedere K0007.

Disegni

Sintesi articoli

Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox

N. ordine Materiale
corpo base

D D1 D2 B H H1 H2 L

K0397.05 acciaio da bonifica M5 5 12 6 16 10 7 14,5
K0397.06 acciaio da bonifica M6 6 16 7 19 12 8 15
K0397.08 acciaio da bonifica M8 8 20 9 23 15 10 20
K0397.10 acciaio da bonifica M10 10 28 12 28 18 11 25
K0397.12 acciaio da bonifica M12 12 30 14 34 21 13,5 30
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Sintesi articoli

N. ordine Materiale
corpo base

D D1 D2 B H H1 H2 L

K0397.14 acciaio da bonifica M14 14 36 16 37 23 15 35
K0397.16 acciaio da bonifica M16 16 40 17 42 26 17 40
K0397.20 acciaio da bonifica M20 18 50 22 52 32 21 50

K0397.105 acciaio inox M5 5 12 6 16 10 7 14,5
K0397.106 acciaio inox M6 6 16 7 19 12 8 15
K0397.108 acciaio inox M8 8 20 9 23 15 10 20
K0397.110 acciaio inox M10 10 28 12 28 18 11 25
K0397.112 acciaio inox M12 12 30 14 34 21 13,5 30
K0397.114 acciaio inox M14 14 36 16 37 23 15 35
K0397.116 acciaio inox M16 16 40 17 42 26 17 40
K0397.120 acciaio inox M20 18 50 22 52 32 21 50


