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Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di

pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale, esecuzione:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66,
colore nero.

Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.

Spina di posizione in acciaio 1.0718, passivato blu.

Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.

Nota:

Con l'innesto nella clip della molla & possibile posizionare un elemento di lamiera. Il
successivo serraggio dell'elemento di lamiera avviene mediante I'impugnatura.

Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), cid pud
comportare una minore forza di serraggio.

Disegni
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Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di
pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
Disegni
Inserire esercitando una pressione sulla leva Allentare la leva con una leggera rotazione
e bloccarla con una leggera rotazione
Allineare leva e profilo a scatto
Profilo a scatto
pezzo da serrare
(p.e. coperchio)
ANNNN A ANNNRE RN
22220 Telaio di appoggio
Clip a molla
Sintesi articoli
N. ordine A Al B H H1 X Forza di
Spessore del materiale tenuta
ca.N
K0751.121107X2 715 79,6 22 14 23,4 1,9-23 500
K0751.121107X4 715 79,6 22 14 23,4 39-43 500
K0751.121107X6 71,5 79,6 22 14 23,4 59-6,3 500
K0751.121107X8 715 79,6 22 14 23,4 79-83 500
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