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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Molla in elastomeri PUR.

Versione:
Maniglia a leva e rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella passivate blu.
Dado esagonale con inserto e rondella di pressione passivati blu.

Nota:
Azionando l'impugnatura, la molla di elastomeri viene schiacciata, ovvero si espande
e si accoppia con il componente piu vicino.
Questa espansione puo essere impostata mediante il dado esagonale con elemento
di serraggio per definire la forza di tenuta.
Al contempo, la parte di serraggio aziona il dado esagonale che, dopo l'allentamento
del punto di serraggio, mantiene il valore preimpostato.

Utilizzo:
Le forze di tenuta indicate non sono idonee per carichi permanenti.
Forniamo volentieri dei campioni con cui poter eseguire delle prove.
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Disegni

Sintesi articoli

N. ordine D D1 B B1 H H1 H2 H3 A A1 SW Forza di serraggio ca. N
foro di serraggio

(no carico continuo)

Forza di serraggio ca. N
serraggio lamiera

(no carico continuo)
K0118.121112X12 12 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 100 50
K0118.121114X12 14 18,1 22 16 14 23,2 12,85 12 71,5 79,6 10 150 60
K0118.221116X20 16 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 60
K0118.221118X20 18 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 13 350 100
K0118.221120X20 20 27,1 33 24 16,2 27,8 14,7 20 99,9 110 16 350 100


