UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm

Descrizione articolo/immagini prodotto

Disegni

H1,

Descrizione

Materiale:
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione

Versione:
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.

Nota:

Gli adattatori di riduzione UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il
serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. Gli adattatori di riduzione
possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo
strutturale. Gli adattatori di riduzione sono disponibili in versione rigida.

Su richiesta:
- versione soft
- altezza 25 mm

D
Vite a testa cilindrica
DIN EN IS0 4762

+0
H 5,006

i : ™ Perno di centraggio forma A

Perno differenziale forma B
Bullone di fissaggio forma C

GD Perno di centraggio = forma A
@ Perno differenziale = forma B
P Bullone di fissaggio = forma C
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fissato in direzione x e y (punto di riferimento)
fissato all'asse ancora libero (perno a posizione variabile)

perno con misura inferiore alla media (nessuna funzione
di centraggio, solo di serraggio)
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UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm

Sintesi articoli

UNILOCK Riduttore 5 assi
N. ordine Versione 2 Forma Tipo D H H1
di stampo
K0966.501101 duro A Centraggio M10X100 50 25,5
K0966.502101 duro B perno differenziale M10X100 50 25,5
K0966.503101 duro C Bullone Di Fissaggio M10X100 50 25,5
K0966.501121 duro A Centraggio M12X100 50 27,5
K0966.502121 duro B perno differenziale M12X100 50 27,5
K0966.503121 duro C Bullone Di Fissaggio M12X100 50 27,5
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