Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica

Descrizione articolo/immagini prodotto

19

I

Disegni

Descrizione

Materiale:

Traversino maniglia alluminio.

Supporto laterale per maniglia e coperchio PAG.
Boccola filettata acciaio.

Versione:
Traversino maniglia anodizzato colore naturale o nero.
Boccola filettata zincata.

Nota:

-19"

- design chiuso

- montaggio semplice

- i montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
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Sintesi articoli
Maniglie a staffa
N. ordine Colore A B D H L Capacita
corpo base di carico
N
K1128.055101 nero 55 12,5 M5 40 75,5 1000
K1128.088101 nero 88 12,5 M5 40 108,5 1000
K1128.100101 nero 100 12,5 M5 40 120,5 1000
K1128.120101 nero 120 12,5 M5 40 140,5 1000
K1128.180101 nero 180 12,5 M5 40 200,5 1000
K1128.235101 nero 235 12,5 M5 40 255,5 1000
K1128.055103 naturale 55 12,5 M5 40 75,5 1000
K1128.088103 naturale 88 12,5 M5 40 108,5 1000
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Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
Sintesi articoli
N. ordine Colore A B D H L Capacita
corpo base di carico
N
K1128.100103 naturale 100 12,5 M5 40 120,5 1000
K1128.120103 naturale 120 12,5 M5 40 140,5 1000
K1128.180103 naturale 180 12,5 M5 40 200,5 1000
K1128.235103 naturale 235 12,5 M5 40 255,5 1000
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