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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Corpo base in acciaio inox 1.7225.
Viti in acciaio con classe di resistenza 8.8.

Versione:
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.

Nota:
Con i tenditori di serraggio per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi
da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in
lavorazione sulla tavola della macchina.

Utilizzo:
1. Far scorrere il tenditore di serraggio per cave a T all'interno della cava a T della
tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio
appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene
bloccato.
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Disegni

Sintesi articoli

Tenditore di serraggio per cave a T

N. ordine Larghezza
cava

B D H H1 H2 L SW B1 F
kN

F1
kN

Coppia di serraggio
M1
Nm

Coppia di serraggio
M2
Nm

K1412.1014 14 22 M10 31 24 14-19 40 5 13,6 7 3,5 18 9
K1412.1218 18 28 M12 39 30 18-24 49 6 17,4 10 5 32 15
K1412.1622 22 35 M16 50 37 22-30 63 8 21,5 16 8 75 35


