
K1453
Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Passacavo acciaio inox: parti esterne 1.4404. Parti interne 1.4305.
Pressacavo plastica: poliammide.
Inserto di tenuta pressacavo: TPU.
Tubo flessibile: poliammide.

Versione:
Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.
Tubo flessibile: rivestito.

Nota:
Rondelle incluse.
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)

Range di temperatura:
Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.

Disegni
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Sintesi articoli

Pressacavi in acciaio inox o plastica, Hygienic DESIGN

N. ordine Denominazione Materiale
corpo base

D D1 D2 D3 H SW L

K1453.12150 Pressacavo acciaio inox M12X1,5 - 8 7-5 19 17 7
K1453.16150 Pressacavo acciaio inox M16x1,5 - 10 9-7 21 20 9
K1453.20150 Pressacavo acciaio inox M20X1,5 - 12,5 12-9 27 24 9
K1453.25150 Pressacavo acciaio inox M25x1,5 - 18,5 18-15 27 30 10
K1453.32150 Pressacavo acciaio inox M32x1,5 - 25,3 23-20 27 36 11
K1453.16151 Pressacavo plastica M16x1,5 - 10 9-7 25 22 9
K1453.20151 Pressacavo plastica M20X1,5 - 12,5 12-9 29 26 9
K1453.25151 Pressacavo plastica M25x1,5 - 18,5 18-15 31 32 10
K1453.32151 Pressacavo plastica M32x1,5 - 25,3 23-20 32 38 11
K1461.1250 Tubo Flessibile poliammide 11,8 16 - - - - 50M
K1461.1750 Tubo Flessibile poliammide 15,6 21,6 - - - - 50M


