Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili ﬁqt

Descrizione articolo/immagini prodotto

o
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma
DIN 912/ DIN EN IS0 4762

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Descrizione

Materiale:
GJL 300.

Versione:
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.

Nota:

Sulla squadra di fissaggio € possibile posizionare e fissare piastre intercambiabili sui
due lati. In questo modo & possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi

di serraggio. Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine
utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980. | posizionatori per il fissaggio delle
squadre di fissaggio alle tavole della macchina secondo la norma DIN 55201 devono
essere ordinati separatamente.

La fornitura comprende i golfari per il trasporto e 2 perni per il posizionamento delle
piastre intercambiabili.

Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
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Disegni

[1]0,02/300]A]
1~10.041C-D] ~=—{110.02300[ BIATC-D]
= K&
N3 -
7)
D4
#/]0,04]C-D] D3
110,02/300]A
£[0,02/0300]
’7 Lrﬂ’mj L10
L1/22002 201357 w16
| o]/ p——t,
L . S
= | 3
W - e S
|
05§ |
16 : 1,v5/ X o 1 |
: N
e — > x
= /b b5 /L7 ) 17
15%003 25 [a]0,02/0 300 152003
Sintesi articoli
Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale
per piastre intercambiabili
N. ordine L L H D2 D3 D4 D5 HI  H2 L2 L3 L4 L5 L6 7 L0
K0804.14045 400 130 450 20 M16 M12 Mi6 50 70 320 300 200 200 150 55 350
K0804.15055 500 150 550 20  M16 M2 Mi6 55 75 400 200 - 250 200 75 450
K0804.16369 630 220 690 25 M16 M16 Mi6 60 80 500 400 - 315 200 100 580
K0804.18086 800 250 860 25 M16 M16 Mi6 60 80 640 600 400 400 300 135 750
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