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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
GJL 300.

Versione:
Superfici di serraggio rettificate.

Nota:
Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di
fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra
di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di
dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli
elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.

Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16

Disegni
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Sintesi articoli

Piastre intercambiabili ghisa grigia
con fori modulari

N. ordine L H D D1 H2 H3 L2 N1=Numero dei
fori modulari

NL=N. di fori
in direzione
longitudinale

NB=N. di fori
in direzione
trasversale

Numero dei
fori di montaggio

K0801.2124040 400 40 12 M12 370 370 350 58 7 7 5
K0801.2125050 500 40 12 M12 470 470 450 94 9 9 7
K0801.2126363 630 40 12 M12 585 600 580 138 11 11 7
K0801.2128080 800 50 12 M12 770 770 750 250 15 15 7
K0801.2164040 400 40 16 M16 370 370 350 58 7 7 5
K0801.2165050 500 40 16 M16 470 470 450 90 9 9 7
K0801.2166363 630 40 16 M16 585 600 580 138 11 11 7
K0801.2168080 800 50 16 M16 770 770 750 246 15 15 7


