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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:

Chiusura PC/ABS..
Molla: acciaio inox 1.4310.

Versione:
Chiusura nera.
Molla non trattata.

Nota:
Le chiusure automatiche sono state progettate per il montaggio in porte, sportelli e
cofani.
Disponibili in varie misure in funzione dello spessore.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.

Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.

Utilizzo:
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali

Montaggio:
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.

Nota disegno:
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
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Disegni

Sintesi articoli

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura a incastro

N. ordine Forma B B1 H H1=Serraggio
utile

H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 R Carico di
esercizio max

in N

Range di
temperatura

°C

S=Spessore battente
porta in mm

K1652.211060 A 6 4,4 11,6 2,2 1,3 6,1 4,57 15,9 12,75 5 8,33 4,8 max. 0,1 25 -40 a 60 0,6
K1652.215090 B 9,5 7,8 15,5 2,65 2,1 9,1 8,2 22,5 19,05 6,3 12,7 6,4 max. 0,1 90 -40 a 60 0,8
K1652.222160 C 16,5 14 23,1 4,5 2,6 13,6 14,3 36 30 10,3 22,2 9,5 max. 0,1 130 -40 a 60 1


