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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio o ottone.

Versione:
Acciaio zincato.
Ottone cromato.

Nota:
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli
e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con
smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere
l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra
di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.

Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è
possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca
automaticamente grazie allo smusso.

Accessori:
Lamiera di copertura acciaio o ottone K1669.

Disegni

Sintesi articoli

Barra di bloccagio con molla di ritorno acciaio o ottone

N. ordine Forma Tipo
di stampo

Materiale
corpo base

Superficie
corpo base

B B1 B2 C D H H1 L L1 L2

K1668.036350 A barra di bloccaggio in su acciaio zincato 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5
K1668.056500 A barra di bloccaggio in su acciaio zincato 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19
K1668.073700 A barra di bloccaggio in su acciaio zincato 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28
K1668.136350 B barra di bloccaggio in giù acciaio zincato 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5
K1668.156500 B barra di bloccaggio in giù acciaio zincato 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19
K1668.173700 B barra di bloccaggio in giù acciaio zincato 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28
K1668.036351 A barra di bloccaggio in su ottone cromato 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5
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Sintesi articoli

N. ordine Forma Tipo
di stampo

Materiale
corpo base

Superficie
corpo base

B B1 B2 C D H H1 L L1 L2

K1668.056501 A barra di bloccaggio in su ottone cromato 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19
K1668.073701 A barra di bloccaggio in su ottone cromato 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28
K1668.136351 B barra di bloccaggio in giù ottone cromato 35 23 8 1,2 3,5 19 8 36,5 11 13,5
K1668.156501 B barra di bloccaggio in giù ottone cromato 50 34 12 1,5 4,8 29,5 12 56 16 19
K1668.173701 B barra di bloccaggio in giù ottone cromato 70 45 16 2 7 38 16 73 22 28


