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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.

Versione:
verniciato, alluminio non trattato.

Nota:
Se si utilizza la rondella conica K0729 scegliere la forma G.

Disegni

Sintesi articoli

Staffe di bloccaggio a forcella con nasello acciaio e alluminio
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Sintesi articoli

N. ordine Materiale
corpo base

L1 A B1 B2 B3 L2 L3 per
vite

K1953.08 acciaio da bonifica 100 15 9 30 16 32 18 M8
K1953.10 acciaio da bonifica 125 20 11 30 20 38 24 M10
K1953.12 acciaio da bonifica 160 25 14 40 24 47 30 M12/M14
K1953.121 acciaio da bonifica 200 25 14 40 24 47 30 M12/M14
K1953.16 acciaio da bonifica 200 30 18 50 28 57 36 M16/M18
K1953.161 acciaio da bonifica 250 30 18 50 28 57 36 M16/M18
K1953.20 acciaio da bonifica 250 40 22 60 35 68 45 M20/M22
K1953.201 acciaio da bonifica 315 40 22 60 35 68 45 M20/M22
K1953.24 acciaio da bonifica 250 40 26 70 43 83 56 M24
K1953.241 acciaio da bonifica 315 40 26 70 43 83 56 M24
K1953.30 acciaio da bonifica 315 50 34 80 50 88 56 M30/M32
K1953.301 acciaio da bonifica 400 50 34 80 50 88 56 M30/M32
K1953.208 alluminio 100 15 9 30 16 32 18 M8
K1953.210 alluminio 125 20 11 30 20 38 24 M10
K1953.212 alluminio 160 28 14 40 24 47 30 M12/M14
K1953.2121 alluminio 200 36 14 40 24 47 30 M12/M14
K1953.216 alluminio 200 36 18 50 28 57 36 M16/M18
K1953.2161 alluminio 250 40 18 50 28 57 36 M16/M18
K1953.220 alluminio 250 40 22 60 35 68 45 M20/M22
K1953.2201 alluminio 315 48 22 60 35 68 45 M20/M22
K1953.224 alluminio 250 40 26 70 43 83 56 M24
K1953.2241 alluminio 315 48 26 70 43 83 56 M24
K1953.230 alluminio 315 50 34 80 50 88 56 M30/M32
K1953.2301 alluminio 400 50 34 80 50 88 56 M30/M32


