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Guide telescopiche
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KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico fino a 10 kg

 N. ordine A A2 A3 B H L L1 Corsa T = profondità della cava Capacità di carico Profondità cassetto 
          S  per paio  da - a 
            kg 

 K1566.0133 37 32 101 10 17 133 150 85 6-7 10 155 - 210

 K1566.0164 37 32 132 10 17 164 182 104 6-7 10 185 - 260

 K1566.0185 37 32 153 10 17 185 182 125 6-7 10 185 - 305

 K1566.0210 37 32 178 10 17 210 214 138 6-7 10 220 - 340

 K1566.0217 37 32 185 10 17 217 214 145 6-7 10 220 - 355

 K1566.0241 37 32 209 10 17 241 246 157 6-7 10 250 - 390

 K1566.0249 37 32 217 10 17 249 246 165 6-7 10 250 - 410

 K1566.0430 37 32 398 10 17 430 278 328 6-7 10 430

 K1566.0450 37 32 418 10 17 450 278 348 6-7 10 450

 K1566.0480 37 32 448 10 17 480 310 366 6-7 10 480

 K1566.0500 37 32 468 10 17 500 310 368 6-7 10 500

 K1566.0550 37 32 518 10 17 550 342 424 6-7 10 550

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1566.0164 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche a estensione parziale, 
la corsa è inferiore alla lunghezza di montaggio. 
Rappresentano una soluzione conveniente per 
far scorrere cassetti o simili con attrito ridotto ed 
elevata stabilità laterale. Meccanismo di ritenuta 
in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica 
delle guide telescopiche indica la capacità di carico 
massima di una coppia di guide telescopiche 
montate verticalmente quando sono estratte 
completamente. Le capacità di carico indicate si 
riferiscono al valore massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1. 

Guide telescopiche in acciaio  
per montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico max 10 kg
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Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1567.0328 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con montaggio su cava 
a estensione parziale, la corsa è inferiore alla 
lunghezza di montaggio. Rappresentano una 
soluzione conveniente per far scorrere cassetti o 
simili con attrito ridotto ed elevata stabilità laterale. 
Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La 
capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia 
di guide telescopiche montate verticalmente quando 
sono estratte completamente. Le capacità di carico 
indicate si riferiscono al valore massimo con 20.000 
cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1.  

Guide telescopiche in acciaio 
per montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico fino a 12 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico fino a 12 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 B H L L1 Corsa T = profondità della cava Capacità di carico Profondità cassetto 
           S  per paio  da - a 
             kg 

 K1567.0222 37 160 32 190 10 27 222 214 150 6-7 12 230 - 350

 K1567.0328 37 288 32 296 10 27 328 342 232 6-7 12 350 - 550
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KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su cava, estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 B H L L1 Corsa T = profondità della cava Capacità di carico Profondità cassetto 
           S  per paio  da - a 
             kg 

 K1568.0197 36 192 32 165 19,4 27 197 246 274 6-7 20 200 - 310

 K1568.0303 36 256 32 271 19,4 27 303 310 334 6-7 20 310 - 450

 K1568.0328 36 256 32 296 19,4 27 328 310 365 6-7 20 450 - 550

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1568.0310 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche per il montaggio su 
cava a estensione parziale, la corsa è inferiore 
alla lunghezza di montaggio. Rappresentano una 
soluzione conveniente per far scorrere cassetti 
o simili con attrito ridotto ed elevata stabilità 
laterale. La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1. 

Guide telescopiche in acciaio 
per montaggio su cava, estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg
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Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1569.0300 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1.  

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H L Corsa Capacità di carico 
              S per paio  
               kg

 K1569.0250 35 128 - - - - 35 192 12,7 45 250 250 30

 K1569.0300 35 128 96 - - - 35 242 12,7 45 300 300 30

 K1569.0350 35 128 96 - - - 35 292 12,7 45 350 350 30

 K1569.0400 35 128 96 96 - - 35 342 12,7 45 400 400 30

 K1569.0450 35 128 96 128 - - 35 392 12,7 45 450 450 30

 K1569.0500 35 128 96 128 64 - 35 442 12,7 45 500 500 30

 K1569.0550 35 128 96 128 64 32 35 492 12,7 45 550 550 30
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KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Corsa Capacità di carico 
             S per paio  
              kg

 K1571.0300 35 128 - - - 35 171 12,7 46 300 300 35

 K1571.0350 35 128 64 - - 35 220 12,7 46 350 350 35

 K1571.0400 35 128 64 - - 35 254 12,7 46 400 400 35

 K1571.0450 35 128 96 - - 35 294 12,7 46 450 450 35

 K1571.0500 35 128 96 64 - 35 344 12,7 46 500 500 35

 K1571.0550 35 128 96 128 - 35 394 12,7 46 550 550 35

 K1571.0600 35 128 96 160 - 35 444 12,7 46 600 600 35

 K1571.0650 35 128 96 128 96 35 494 12,7 46 650 650 35

 K1571.0700 35 128 96 128 128 35 544 12,7 46 700 700 35

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1571.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
Con la chiusura smorzata le guide telescopiche 
vengono chiuse in modo attenuato e si portano 
automaticamente in posizione di finecorsa. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. Le capacità di carico indicate 
si riferiscono al valore massimo con 50.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2. 

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
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Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1572.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
Esercitando una leggera pressione, le guide 
telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi 
senza rumore. 
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 50.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2.  

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Corsa Capacità di carico 
             S per paio  
              kg

 K1572.0300 35 128 - - - 35 192 12,7 46 300 300 35

 K1572.0350 35 128 64 - - 35 242 12,7 46 350 350 35

 K1572.0400 35 128 96 - - 35 292 12,7 46 400 400 35

 K1572.0450 35 128 160 - - 35 342 12,7 46 450 450 35

 K1572.0500 35 128 96 96 - 35 392 12,7 46 500 500 35

 K1572.0550 35 128 96 128 - 35 442 12,7 46 550 550 35

 K1572.0600 35 128 96 128 96 35 492 12,7 46 600 600 35

 K1572.0650 35 128 96 128 128 35 542 12,7 46 650 650 35

 K1572.0700 35 128 96 128 192 35 592 12,7 46 700 700 35
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KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio a sormonto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Corsa Capacità di carico 
             S per paio  
              kg

 K1573.0300 35 128 - - - 35 230 12,7 46 300 300 35

 K1573.0350 35 128 64 - - 35 280 12,7 46 350 350 35

 K1573.0400 35 128 64 - - 35 315 12,7 46 400 400 35

 K1573.0450 35 128 96 - - 35 365 12,7 46 450 450 35

 K1573.0500 35 128 96 64 - 35 415 12,7 46 500 500 35

 K1573.0550 35 128 96 128 - 35 465 12,7 46 550 550 35

 K1573.0600 35 128 96 160 - 35 515 12,7 46 600 600 35

 K1573.0650 35 128 96 128 96 35 565 12,7 46 650 650 35

 K1573.0690 35 128 96 128 128 35 615 12,7 46 690 690 35

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1573.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
Con la chiusura smorzata le guide telescopiche 
vengono chiuse in modo attenuato e si portano 
automaticamente in posizione di finecorsa. 
I collegamenti a vite laterali sulle guide interne 
vengono sostituiti da angoli d‘appoggio. 
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 50.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2. 

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
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Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1574.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
Esercitando una leggera pressione, le guide 
telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi 
senza rumore. 
I collegamenti a vite laterali sulle guide interne 
vengono sostituiti da angoli d‘appoggio. 
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 50.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2.  

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio a sormonto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Corsa Capacità di carico 
             S per paio  
              kg

 K1574.0300 35 128 - - - 35 192 12,7 46 300 300 35

 K1574.0350 35 128 64 - - 35 242 12,7 46 350 350 35

 K1574.0400 35 128 96 - - 35 292 12,7 46 400 400 35

 K1574.0450 35 128 160 - - 35 342 12,7 46 450 450 35

 K1574.0500 35 128 96 96 - 35 392 12,7 46 500 500 35

 K1574.0550 35 128 96 128 - 35 442 12,7 46 550 550 35

 K1574.0600 35 128 96 128 96 35 492 12,7 46 600 600 35

 K1574.0650 35 128 96 128 128 35 542 12,7 46 650 650 35

 K1574.0700 35 128 96 128 192 35 592 12,7 46 700 700 35
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KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 40 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Corsa Capacità di carico 
             S per paio  
              kg

 K1575.0300 35 128 - - - 35 208 12,7 46 300 270 40

 K1575.0350 35 128 - - - 35 240 12,7 46 350 350 40

 K1575.0400 35 128 96 - - 35 288 12,7 46 400 400 40

 K1575.0450 35 128 96 - - 35 320 12,7 46 450 450 40

 K1575.0500 35 128 96 128 - 35 352 12,7 46 500 500 40

 K1575.0550 35 128 96 128 - 35 416 12,7 46 550 550 40

 K1575.0600 35 128 96 128 96 35 416 12,7 46 600 600 40

 K1575.0650 35 128 96 128 128 35 544 12,7 46 650 650 40

 K1575.0700 35 128 96 128 192 35 544 12,7 46 700 700 40

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1575.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari 
si portano automaticamente in posizione di finecorsa 
durante l‘inserimento. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. Le capacità di carico indicate 
si riferiscono al valore massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1. 

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 40 kg
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Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1577.0300 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la 
corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale 
caratteristica garantisce un maggiore comfort e una 
maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in 
posizione chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva 
di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1.  

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 45 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 45 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H L Corsa Capacità di carico 
              S per paio  
               kg

 K1577.0250 35 128 - - - - 35 192 12,7 46 250 250 45

 K1577.0300 35 128 96 - - - 35 242 12,7 46 300 300 45

 K1577.0350 35 128 96 - - - 35 292 12,7 46 350 350 45

 K1577.0400 35 128 96 96 - - 35 342 12,7 46 400 400 45

 K1577.0450 35 128 96 128 - - 35 392 12,7 46 450 450 45

 K1577.0500 35 128 96 128 64 - 35 442 12,7 46 500 500 45

 K1577.0550 35 128 96 128 64 32 35 492 12,7 46 550 550 45

 K1577.0600 35 128 96 128 96 32 35 542 12,7 46 600 600 45

 K1577.0650 35 128 96 128 160 32 35 592 12,7 46 650 650 45

 K1577.0700 35 128 96 128 192 32 35 642 12,7 46 700 700 45
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K1710

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1710.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione 
parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio.  
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. 
La capacità di carico specificata è calcolata con una 
distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore 
massimo con 10.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +110°C. 

Vantaggi:
Adatto per il montaggio in piano 
Scorrimento regolare 
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg
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K1710

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
   prodotto per paio   
    kg 

 K1710.0305 montaggio laterale standard 50 1 pz = 1 coppia

 K1710.0356 montaggio laterale standard 50 1 pz = 1 coppia

 K1710.0406 montaggio laterale standard 45 1 pz = 1 coppia

 K1710.0457 montaggio laterale standard 45 1 pz = 1 coppia

 K1710.0508 montaggio laterale standard 40 1 pz = 1 coppia

 K1710.0559 montaggio laterale standard 40 1 pz = 1 coppia

 K1710.0610 montaggio laterale standard 35 1 pz = 1 coppia

 K1710.0660 montaggio laterale standard 30 1 pz = 1 coppia

 K1710.0711 montaggio laterale standard 30 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H Corsa L 
             S  
              

 K1710.0305 15,9 - 149,2 260,3 273 - 152,4 254 9,5 35,3 227 305

 K1710.0356 15,9 - 200 311,1 323,8 - 203,2 304,8 9,5 35,3 277 356

 K1710.0406 15,9 - 250,8 361,9 374,6 - 254 355,6 9,5 35,3 302 406

 K1710.0457 15,9 212,7 301,6 412,7 425,4 203,2 304,8 406,4 9,5 35,3 328 457

 K1710.0508 15,9 238,1 352,4 463,5 476,2 228,6 355,6 457,2 9,5 35,3 379 508

 K1710.0559 15,9 263,5 403,2 514,3 527 254 406,4 508 9,5 35,3 405 559

 K1710.0610 15,9 288,9 454 565,1 577,8 279,4 457,2 558,8 9,5 35,3 429 610

 K1710.0660 15,9 314,3 504,8 615,9 628,6 304,8 508 609,6 9,5 35,3 481 660

 K1710.0711 15,9 339,7 555,6 666,8 679,4 330,2 558,8 660,4 9,5 35,3 506 711
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A5A5A4A3A2A1A
L

A7A6
S +/-3

B+0,8

≤ 16

25
25

H

≤ 60kg

K1578

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H L Corsa Capacità di carico 
              S per paio  
               kg

 K1578.0250 35 128 - - - - 35 192 12,7 50 250 288 60

 K1578.0300 35 128 96 - - - 35 242 12,7 50 300 338 60

 K1578.0350 35 128 96 - - - 35 292 12,7 50 350 388 60

 K1578.0400 35 128 96 96 - - 35 342 12,7 50 400 438 60

 K1578.0450 35 128 96 128 - - 35 392 12,7 50 450 488 60

 K1578.0500 35 128 96 128 64 - 35 442 12,7 50 500 538 60

 K1578.0550 35 128 96 128 64 32 35 492 12,7 50 550 588 60

 K1578.0600 35 128 96 128 96 32 35 542 12,7 50 600 638 60

 K1578.0650 35 128 96 128 160 32 35 592 12,7 50 650 688 60

 K1578.0700 35 128 96 128 192 32 35 642 12,7 50 700 738 60

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1578.0300 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione extra, la 
lunghezza della corsa è maggiore della lunghezza 
di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione 
chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva di 
sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1. 

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
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A5A5A4A3A2A1A38
L

A7A6
S +/-3

≤ 60kg
9B+0,8

17

≤ 16

25
25

H
K1579

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1579.0400 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione extra, la 
lunghezza della corsa è maggiore della lunghezza 
di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione 
chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva di 
sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1.  

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio su supporto, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio a sormonto, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H L Corsa Capacità di carico 
              S per paio  
               kg

 K1579.0350 35 128 96 - - - 35 283 12,7 50 350 388 60

 K1579.0400 35 128 96 96 - - 35 333 12,7 50 400 438 60

 K1579.0450 35 128 96 128 - - 35 383 12,7 50 450 488 60

 K1579.0500 35 128 96 128 64 - 35 433 12,7 50 500 538 60

 K1579.0550 35 128 96 128 64 32 35 483 12,7 50 550 588 60

 K1579.0600 35 128 96 128 96 32 35 533 12,7 50 600 638 60
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≤ 65kg

4,6x5,3
S ±3,2

12,7
98,4

A1
A2

A3
A4
L

15,9
A

64101,6
A5

A6
A725,4
L

4,6x5,3
B

H

≤ 16,25kg

K1711

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1711.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione 
parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. 
Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, 
il cassetto può essere facilmente rimosso e separato 
dalla guida. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. 
La capacità di carico specificata è calcolata con una 
distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore 
massimo con 10.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Vantaggi:
Bloccaggio in apertura 
Sganciamento rapido frontale 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg
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K1711

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1711.0305 montaggio laterale standard 65 1 pz = 1 coppia

 K1711.0356 montaggio laterale standard 65 1 pz = 1 coppia

 K1711.0406 montaggio laterale standard 60 1 pz = 1 coppia

 K1711.0457 montaggio laterale standard 55 1 pz = 1 coppia

 K1711.0508 montaggio laterale standard 50 1 pz = 1 coppia

 K1711.0559 montaggio laterale standard 40 1 pz = 1 coppia

 K1711.0610 montaggio laterale standard 35 1 pz = 1 coppia

 K1711.0660 montaggio laterale standard 30 1 pz = 1 coppia

 K1711.0711 montaggio laterale standard 30 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H Corsa L 
             S  
              

 K1711.0305 28,6 - 136,5 247,6 260,3 - 215,9 254 9,5 35,3 201,5 305

 K1711.0356 28,6 - 187,3 298,4 311,1 - 266,7 304,8 9,5 35,3 252,5 356

 K1711.0406 28,6 - 238,1 349,2 361,9 - 317,5 355,6 9,5 35,3 303 406

 K1711.0457 28,6 200 288,9 400 412,7 203,2 342,9 406,4 9,5 35,3 329 457

 K1711.0508 28,6 225,4 339,7 450,8 463,5 228,6 393,7 457,2 9,5 35,3 379,5 508

 K1711.0559 28,6 250,8 390,5 501,6 514,3 254 419,1 508 9,5 35,3 405 559

 K1711.0610 28,6 276,2 441,3 552,4 565,1 279,4 444,5 558,8 9,5 35,3 430,5 610

 K1711.0660 28,6 301,6 492,1 603,2 615,9 304,8 495,3 609,6 9,5 35,3 481,5 660

 K1711.0711 28,6 327 542,9 654 666,7 330,2 520,7 660,4 9,5 35,3 506,5 711
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A8 A1
A6

A7
A4

A5

≤ 65kg ≤ 16,25kg

23,5

4,3x6,5 Ø10 Ø4,3
70

Ø10 4,3x6,5
S ±3,2

A A1
A2

A3
A4

A5

26

L

Ø4,3

B

H

K1712

Materiale:
Guide in acciaio inox 1.4301. 
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301. 
Sfere in acciaio inox 1.4034. 

Versione:
Guide non trattate. 
Gabbie a sfere non trattate. 
Sfere non trattate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1712.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione 
parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. 
Bloccaggio in chiusura.  
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. 
La capacità di carico specificata è calcolata con una 
distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore 
massimo con 10.000 o 80.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Vantaggi:
Bloccaggio in chiusura 
Adatto per il montaggio in piano 
Scorrimento regolare 

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg
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K1712

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico  Capacità di carico per paio Tipo di imballaggio 
   prodotto per coppia  (10.000 cicli) kg  
    (80.000 cicli) kg  

 K1712.0300 montaggio laterale standard 60 65 1 pz = 1 coppia

 K1712.0350 montaggio laterale standard 57 63 1 pz = 1 coppia

 K1712.0400 montaggio laterale standard 54 59 1 pz = 1 coppia

 K1712.0450 montaggio laterale standard 50 57 1 pz = 1 coppia

 K1712.0500 montaggio laterale standard 47 53 1 pz = 1 coppia

 K1712.0550 montaggio laterale standard 45 50 1 pz = 1 coppia

 K1712.0600 montaggio laterale standard 43 46 1 pz = 1 coppia

 K1712.0650 montaggio laterale standard 41 43 1 pz = 1 coppia

 K1712.0700 montaggio laterale standard 40 42 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B H Corsa L 
              S  
               

 K1712.0300 18 32 - - 224 256 128 160 17,5 9,5 35,34 209 300

 K1712.0350 36 32 160 192 256 288 160 192 35,5 9,5 35,34 245 350

 K1712.0400 22 32 160 192 320 352 160 192 21,5 9,5 35,34 282 400

 K1712.0450 8 32 224 256 384 416 224 256 7,5 9,5 35,34 320 450

 K1712.0500 26 32 224 256 416 448 224 256 25,5 9,5 35,34 357 500

 K1712.0550 12 32 288 320 480 512 288 320 11,5 9,5 35,34 394 550

 K1712.0600 30 32 288 320 512 544 288 320 29,5 9,5 35,34 432 600

 K1712.0650 16 32 352 384 576 608 352 384 15,5 9,5 35,34 469 650

 K1712.0700 34 32 352 384 608 640 352 384 33,5 9,5 35,34 506 700
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≤ 70kg ≤ 17,5kg

B

H

12,7
123,8

A4
A5

A6
A2

A3
S ±3,2

25,4
111,1

A1
A2
A3
L

A
12,7L-3,2

A 4,6x5,3 4,6x5,3

K1713

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1713.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 
Materiale di fissaggio incluso. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione 
è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio 
in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto 
può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia di 
guide telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. Le capacità di carico indicate 
si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +110°C. 

Vantaggi:
Bloccaggio in apertura 
Sganciamento rapido frontale 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg
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K1713

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1713.0305 montaggio laterale standard 70 1 pz = 1 coppia

 K1713.0356 montaggio laterale standard 68 1 pz = 1 coppia

 K1713.0406 montaggio laterale standard 65 1 pz = 1 coppia

 K1713.0457 montaggio laterale standard 62 1 pz = 1 coppia

 K1713.0508 montaggio laterale standard 57 1 pz = 1 coppia

 K1713.0559 montaggio laterale standard 52 1 pz = 1 coppia

 K1713.0610 montaggio laterale standard 46 1 pz = 1 coppia

 K1713.0660 montaggio laterale standard 41 1 pz = 1 coppia

 K1713.0711 montaggio laterale standard 36 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H Corsa L 
            S  
             

 K1713.0305 15,9 - 260,3 273 - - - 19,1 35,3 327 305

 K1713.0356 15,9 - 311,1 323,8 - - 298,4 19,1 35,3 378 356

 K1713.0406 15,9 250,8 361,9 374,6 - - 349,2 19,1 35,3 429 406

 K1713.0457 15,9 301,6 412,7 425,4 212,7 - 400 19,1 35,3 479,5 457

 K1713.0508 15,9 352,4 463,5 476,2 238,1 365,2 450,8 19,1 35,3 530,5 508

 K1713.0559 15,9 403,2 514,3 527 263,5 415,9 501,6 19,1 35,3 581 559

 K1713.0610 15,9 454 565,1 577,8 288,9 466,7 552,4 19,1 35,3 632 610

 K1713.0660 15,9 504,8 615,9 628,6 314,3 517,7 603,2 19,1 35,3 683 660

 K1713.0711 15,9 555,6 666,7 679,4 339,7 568,3 654 19,1 35,3 733,5 711
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≤ 70kg ≤ 17,5kg

B

H
A

12,7
123,8

A4
A5

A6
A2
A3
S ±3,2

25,4

111,1
A1

A2
A3

A

L

4,6x5,3
L-3,2

12,7 4,6x5,3

K1714

Materiale:
Guide in acciaio inox 1.4301. 
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301. 
Sfere in acciaio inox 1.4034. 

Versione:
Guide non trattate. 
Gabbie a sfere non trattate. 
Sfere non trattate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1714.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione 
è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio 
in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto 
può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia 
di guide telescopiche montate verticalmente quando 
sono estratte completamente. La capacità di carico 
specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 
450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 
cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +110°C. 

Vantaggi:
Bloccaggio in apertura 
Sganciamento rapido frontale 

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg
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K1714

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1714.0305 montaggio laterale standard 70 1 pz = 1 coppia

 K1714.0356 montaggio laterale standard 68 1 pz = 1 coppia

 K1714.0406 montaggio laterale standard 65 1 pz = 1 coppia

 K1714.0457 montaggio laterale standard 62 1 pz = 1 coppia

 K1714.0508 montaggio laterale standard 57 1 pz = 1 coppia

 K1714.0559 montaggio laterale standard 52 1 pz = 1 coppia

 K1714.0610 montaggio laterale standard 46 1 pz = 1 coppia

 K1714.0660 montaggio laterale standard 41 1 pz = 1 coppia

 K1714.0711 montaggio laterale standard 36 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H Corsa L 
            S  
             

 K1714.0305 15,9 - 260,3 273 - - - 19,1 35,3 327 305

 K1714.0356 15,9 - 311,1 323,8 - - 298,4 19,1 35,3 378 356

 K1714.0406 15,9 250,8 361,9 374,6 - - 349,2 19,1 35,3 429 406

 K1714.0457 15,9 301,6 412,7 425,4 212,7 - 400 19,1 35,3 479,5 457

 K1714.0508 15,9 352,4 463,5 476,2 238,1 365,2 450,8 19,1 35,3 530,5 508

 K1714.0559 15,9 403,2 514,3 527 263,5 415,9 501,6 19,1 35,3 581 559

 K1714.0610 15,9 454 565,1 577,8 288,9 466,7 552,4 19,1 35,3 632 610

 K1714.0660 15,9 504,8 615,9 628,6 314,3 517,7 603,2 19,1 35,3 683 660

 K1714.0711 15,9 555,6 666,7 679,4 339,7 568,3 654 19,1 35,3 733,5 711
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K1715

≤ 80kg ≤ 20kg
B

H

S ±3,2
Ø4,3 4,3x6,5

L

A4 A5
A6

A7
A8

58
A

32
A1

A2
A3

Materiale:
Guide in acciaio inox 1.4301. 
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301. 
Sfere in acciaio inox 1.4034. 

Versione:
Guide non trattate. 
Gabbie a sfere non trattate. 
Sfere non trattate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1715.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale 
è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo 
maggiore accessibilitá. Bloccaggio in chiusura. La 
capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia 
di guide telescopiche montate verticalmente quando 
sono estratte completamente. La capacità di carico 
specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 
450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 
80.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Vantaggi:
Bloccaggio in chiusura 
Adatto per il montaggio in piano 
Scorrimento regolare 

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg
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K1715

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico  Capacità di carico per paio Tipo di imballaggio 
   prodotto per coppia  (10.000 cicli) kg  
    (80.000 cicli) kg  

 K1715.0300 montaggio laterale standard 50 65 1 pz = 1 coppia

 K1715.0350 montaggio laterale standard 55 70 1 pz = 1 coppia

 K1715.0400 montaggio laterale standard 60 75 1 pz = 1 coppia

 K1715.0450 montaggio laterale standard 65 80 1 pz = 1 coppia

 K1715.0500 montaggio laterale standard 57 75 1 pz = 1 coppia

 K1715.0550 montaggio laterale standard 50 70 1 pz = 1 coppia

 K1715.0600 montaggio laterale standard 45 65 1 pz = 1 coppia

 K1715.0700 montaggio laterale standard 30 55 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B H Corsa L 
              S  
               

 K1715.0300 26 - 192 224 18 32 - - 224 19,1 35,3 304,5 300

 K1715.0350 26 - 224 256 36 32 - - 256 19,1 35,3 354 350

 K1715.0400 26 - 192 320 22 32 - 160 320 19,1 35,3 403 400

 K1715.0450 26 - 224 352 40 32 - 160 352 19,1 35,3 452 450

 K1715.0500 26 256 288 416 26 32 160 192 416 19,1 35,3 501 500

 K1715.0550 26 288 320 480 44 32 160 192 448 19,1 35,3 550,5 550

 K1715.0600 26 320 352 512 30 32 192 224 512 19,1 35,3 600 600

 K1715.0700 26 352 384 608 34 32 256 288 608 19,1 35,3 698 700
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≤ 90kg

B+0,8

≤ 16

29
H

A4 A5
S +/-3

A A1 A2 A3
L
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K1580

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 90 kg

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 B H L Corsa Capacità di carico 
            S per paio  
             kg

 K1580.0300 31,75 57 122 - 31,75 233,5 19 58 300 338 90

 K1580.0350 31,75 57 172 - 31,75 283,5 19 58 350 388 90

 K1580.0400 31,75 57 111 111 31,75 333,5 19 58 400 438 90

 K1580.0450 31,75 57 136 136 31,75 383,5 19 58 450 488 90

 K1580.0500 31,75 57 161 161 31,75 433,5 19 58 500 538 90

 K1580.0550 31,75 57 186 186 31,75 483,5 19 58 550 588 90

 K1580.0600 31,75 57 211 211 31,75 533,5 19 58 600 638 90

 K1580.0650 31,75 57 236 236 31,75 583,5 19 58 650 688 90

 K1580.0700 31,75 57 261 261 31,75 633,5 19 58 700 738 90

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio e plastica. 
Sfere in acciaio C. 

Versione:
Guide zincate, passivate blu. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1580.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Fornite in coppia 

Nota:
Nelle guide telescopiche con estensione extra, la 
lunghezza della corsa è maggiore della lunghezza 
di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione 
chiusa. Attraverso l‘azionamento della leva di 
sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza 
problemi e separarlo dalla guida.  
La capacità di carico dinamica delle guide 
telescopiche indica la capacità di carico massima 
di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 20.000 cicli. 

Nota bene:
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in 
conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1. 

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 90 kg



831



832

≤ 90kg ≤ 22,5kg

B

H
9,9

12,7
123,8

A2
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4,6x5,3

A8
A7
A6

50,8
A2

A3
A4

A5
A6A

L

27,9
A1

4,6x5,3

S ±3,2

K1716

Materiale:
Guide in acciaio inox 1.4301. 
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301. 
Sfere in acciaio inox 1.4034. 

Versione:
Guide non trattate. 
Gabbie a sfere non trattate. 
Sfere non trattate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1716.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione 
è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio 
in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto 
può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. 
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche 
indica la capacità di carico massima di una coppia 
di guide telescopiche montate verticalmente quando 
sono estratte completamente. La capacità di carico 
specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 
400 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 
cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 2,5 mm. 

Vantaggi:
Bloccaggio in apertura 
Sganciamento rapido frontale 

Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente su K1716.0305 

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 90 kg
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K1716

Guide telescopiche in acciaio inox  
per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 90 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 90 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1716.0305 montaggio laterale standard 56 1 pz = 1 coppia

 K1716.0356 montaggio laterale standard 68 1 pz = 1 coppia

 K1716.0406 montaggio laterale standard 80 1 pz = 1 coppia

 K1716.0457 montaggio laterale standard 85 1 pz = 1 coppia

 K1716.0508 montaggio laterale standard 90 1 pz = 1 coppia

 K1716.0559 montaggio laterale standard 90 1 pz = 1 coppia

 K1716.0610 montaggio laterale standard 90 1 pz = 1 coppia

 K1716.0660 montaggio laterale standard 87 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B H Corsa L 
              S  
               

 K1716.0305 15,9 - - - 209,6 235 260,4 247,7 - 12,7 51,6 330 305

 K1716.0356 15,9 - - - 260,4 285,8 311,2 298,5 285,8 12,7 51,6 381 356

 K1716.0406 15,9 123,8 - - 311,2 336,6 362 349,3 336,6 12,7 51,6 432 406

 K1716.0457 15,9 123,8 177,8 314,4 362 387,4 412,8 400,1 387,4 12,7 51,6 483 457

 K1716.0508 15,9 123,8 203,2 365,3 412,8 438,2 463,6 450,9 438,2 12,7 51,6 533 508

 K1716.0559 15,9 123,8 228,6 416,1 463,6 489 514,4 501,7 489 12,7 51,6 584 559

 K1716.0610 15,9 123,8 254 466,9 514,4 539,8 565,2 552,5 539,8 12,7 51,6 635 610

 K1716.0660 15,9 123,8 279,4 517,7 565,2 590,6 616 603,3 590,6 12,7 51,6 686 660
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Appunti



836

≤ 160kg ≤ 40kg
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H
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50,8 Ø8,5
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Ø9 Ø5,9
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Ø9
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A9
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A3
A4

A5
L

Ø5,9
12,7

19 17,8x8,5 12,7

A11
A12

A13
A14

10,1x5,9 Ø5,9
Ø5,9
14,6x8,5

Ø8,5

K1717

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1717.0356 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale 
è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo 
maggiore accessibilitá. Bloccaggio in chiusura. 
Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere 
facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità 
di carico dinamica delle guide telescopiche indica la 
capacità di carico massima di una coppia di guide 
telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. Le capacità di carico indicate 
si riferiscono al valore massimo con 80.000 cicli. 
 
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è 
inferiore del 75%. 
 
Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Vantaggi:
Bloccaggio in chiusura 
Sganciamento rapido frontale 
Adatto per il montaggio in piano 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg
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K1717

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1717.0305 montaggio laterale standard 140 1 pz = 1 coppia

 K1717.0356 montaggio laterale standard 140 1 pz = 1 coppia

 K1717.0407 montaggio laterale standard 150 1 pz = 1 coppia

 K1717.0457 montaggio laterale standard 150 1 pz = 1 coppia

 K1717.0508 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0559 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0610 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0660 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0711 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0762 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0813 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0864 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 K1717.0914 montaggio laterale standard 160 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B H Corsa L 
                    S  
                     

 K1717.0305 31,8 - - 184,2 200,2 241,3 - - - - - - - 179,4 198,5 19,1 70,8 304,8 304,8

 K1717.0356 31,8 - - 235 251 292,1 - - - - - - - 230,2 249,3 19,1 70,8 355,6 355,6

 K1717.0407 31,8 - - 285,8 301,8 342,9 108 - - - - 236,6 262 281 300,1 19,1 70,8 406,4 406,4

 K1717.0457 31,8 - - 336,6 352,6 393,7 108 - - - - 287,4 312,8 331,8 350,9 19,1 70,8 457,2 457,2

 K1717.0508 31,8 - - 387,4 403,4 444,5 108 171,5 - - - 338,2 363,6 382,6 401,7 19,1 70,8 508 508

 K1717.0559 31,8 - - 438,2 454,2 495,3 108 171,5 - - 328,7 389 414,4 433,4 452,5 19,1 70,8 558,8 558,8

 K1717.0610 31,8 - - 489 505 546,1 108 171,5 - - 379,5 439,8 465,2 484,2 503,3 19,1 70,8 609,6 609,6

 K1717.0660 31,8 - - 539,8 555,8 596,9 108 171,5 - - 430,3 490,6 516 535 554,1 19,1 70,8 660,4 660,4

 K1717.0711 31,8 - - 590,6 606,6 647,7 108 171,5 - - 481,1 541,4 566,8 585,8 604,9 19,1 70,8 711,2 711,2

 K1717.0762 31,8 203,2 469,9 641,4 657,4 698,5 108 171,5 - - 531,9 592,2 617,6 636,6 655,7 19,1 70,8 762 762

 K1717.0813 31,8 203,2 520,7 692,2 708,2 749,3 108 171,5 - - 582,7 643 688,4 687,4 706,5 19,1 70,8 812,8 812,8

 K1717.0864 31,8 203,2 571,5 743 759 800,1 108 171,5 349,3 - 633,5 693,8 719,2 738,2 757,3 19,1 70,8 863,6 863,6

 K1717.0914 31,8 203,2 622,3 793,8 809,8 850,9 108 171,5 349,3 501,7 684,3 744,6 770 789 808,1 19,1 70,8 914,4 914,4
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≤ 160kg

Ø6,6 ±0,2

S ±3,2
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H
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A4
A5

K1718

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1718.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione 
è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio 
in chiusura. La capacità di carico dinamica delle 
guide telescopiche indica la capacità di carico 
massima di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
La capacità di carico specificata è calcolata con una 
distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore 
massimo con 10.000 o 80.000 cicli. 
 
Non adatto al montaggio orizzontale. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Vantaggi:
Bloccaggio in chiusura 
Scorrimento regolare 
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg
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K1718

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico  Capacità di carico per paio Tipo di imballaggio 
   prodotto per coppia  (10.000 cicli) kg  
    (80.000 cicli) kg  

 K1718.0300 montaggio laterale standard 120 130 1 pz = 1 coppia

 K1718.0350 montaggio laterale standard 120 140 1 pz = 1 coppia

 K1718.0400 montaggio laterale standard 130 150 1 pz = 1 coppia

 K1718.0450 montaggio laterale standard 140 160 1 pz = 1 coppia

 K1718.0500 montaggio laterale standard 140 160 1 pz = 1 coppia

 K1718.0550 montaggio laterale standard 140 160 1 pz = 1 coppia

 K1718.0600 montaggio laterale standard 120 150 1 pz = 1 coppia

 K1718.0700 montaggio laterale standard 110 130 1 pz = 1 coppia

 K1718.0790 montaggio laterale standard 100 100 1 pz = 1 coppia

 K1718.0900 montaggio laterale standard 80 90 1 pz = 1 coppia

 K1718.1000 montaggio laterale standard 70 80 1 pz = 1 coppia

 K1718.1100 montaggio laterale standard 60 70 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B H Corsa L 
              S  
               

 K1718.0300 26 - - - 192 224 - - - 19,1 53,1 323,5 300

 K1718.0350 26 - - - 224 256 - - - 19,1 53,1 373,5 350

 K1718.0400 26 - 160 192 288 320 128 160 - 19,1 53,1 423,5 400

 K1718.0450 26 - 160 192 320 352 128 160 - 19,1 53,1 473,5 450

 K1718.0500 26 - 192 224 384 416 160 192 - 19,1 53,1 523,5 500

 K1718.0550 26 - 192 224 416 448 160 192 - 19,1 53,1 573,5 550

 K1718.0600 26 - 256 288 480 512 192 256 - 19,1 53,1 623,5 600

 K1718.0700 26 288 320 544 576 608 256 288 544 19,1 53,1 723,5 700

 K1718.0790 26 - 352 384 672 704 320 352 384 19,1 53,1 803,5 790

 K1718.0900 26 - 448 480 768 800 352 384 416 19,1 53,1 923,5 900

 K1718.1000 26 448 480 512 864 896 448 480 - 19,1 53,1 1023,5 1000

 K1718.1100 26 448 544 576 992 1024 448 480 512 19,1 53,1 1123,5 1100
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K1719

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
1 paio (chiusura su entrambi i lati): K1719.****0 
(sinistra) & K1719.****1 (destra) 
1 paio (chiusura su un lato): K1719.****0 (sinistra) o 
K1719.****1 (destra) & K1720.**** 

Indicazioni per l‘acquisto:
Vendute singolarmente. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale 
è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo 
maggiore accessibilitá. Bloccaggio in apertura e in 
chiusura. La guida telescopica può essere aperta o 
chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità 
di carico dinamica delle guide telescopiche indica la 
capacità di carico massima di una coppia di guide 
telescopiche montate verticalmente quando sono 
estratte completamente. Le capacità di carico indicate 
si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli. 
 
Non adatto al montaggio orizzontale. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 4,8 mm. 
 
Queste guide telescopiche non possono essere 
ordinate in coppia.  
Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è 
necessario ordinare una versione sinistra e una destra. 
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una 
combinazione con K1720. 

Vantaggi:
Bloccaggio in apertura e in chiusura 
Per applicazioni pesanti 
Sblocco manuale 
Scrorrimento regolare 

Accessori:
Guide telescopiche in acciaio K1720. 

Nota bene:
La capacità massima di carico si basa su una coppia di 
guide telescopiche. 

Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente su K1719.03050 e K1719.03051  
2) Foro di montaggio non presente su K1719.05590 e K1719.05591  
3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta 
4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio 
5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra 
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K1719

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

 N. ordine Forma Tipo  Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
   di stampo  prodotto per paio   
      kg 

 K1719.03050 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.03560 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.04060 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.04570 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.05080 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.05590 A sinistra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.06100 A sinistra montaggio laterale standard 267 imballato singolarmente

 K1719.06600 A sinistra montaggio laterale standard 264 imballato singolarmente

 K1719.07110 A sinistra montaggio laterale standard 261 imballato singolarmente

 K1719.07620 A sinistra montaggio laterale standard 258 imballato singolarmente

 K1719.08130 A sinistra montaggio laterale standard 256 imballato singolarmente

 K1719.08640 A sinistra montaggio laterale standard 256 imballato singolarmente

 K1719.09140 A sinistra montaggio laterale standard 248 imballato singolarmente

 K1719.10160 A sinistra montaggio laterale standard 237 imballato singolarmente

 K1719.10670 A sinistra montaggio laterale standard 228 imballato singolarmente

 K1719.12190 A sinistra montaggio laterale standard 204 imballato singolarmente

 K1719.13720 A sinistra montaggio laterale standard 196 imballato singolarmente

 K1719.15240 A sinistra montaggio laterale standard 182 imballato singolarmente

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B H Corsa L 
                      S  
                       

 K1719.03050 12,7 - - - 203,2 260,4 279,4 - - - - - - - 153,9 179,3 198,4 19,1 76,2 304,8 304,8

 K1719.03560 12,7 - - - 254 311,2 330,2 - - - - - - - 204,7 230,1 249,2 19,1 76,2 355,6 355,6

 K1719.04060 12,7 - - - 304,8 362 381 - - - - - - - 255,5 280,9 300 19,1 76,2 406,4 406,4

 K1719.04570 12,7 - - - 355,6 412,8 431,8 127 - - - - - - 306,3 331,7 350,8 19,1 76,2 457,2 457,2

 K1719.05080 12,7 - - - 406,4 463,6 482,6 127 - - - - - 296,6 357,1 382,5 401,6 19,1 76,2 508 508

 K1719.05590 12,7 - - - 457,2 514,4 533,4 127 190,5 - - - - 347,7 407,9 433,3 452,4 19,1 76,2 558,8 558,8

 K1719.06100 12,7 - - - 508 565,2 584,2 127 190,5 - - - - 398,5 458,7 484,1 503,2 19,1 76,2 609,6 609,6

 K1719.06600 12,7 - - - 558,8 616 635 127 190,5 - - - - 449,3 509,5 534,9 554 19,1 76,2 660,4 660,4

 K1719.07110 12,7 - - - 609,6 666,8 685,8 127 190,5 - - - - 500,1 560,3 585,7 604,8 19,1 76,2 711,2 711,2

 K1719.07620 12,7 235 - 501,7 660,4 717,6 736,6 127 190,5 - - - - 550,9 611,1 636,5 655,6 19,1 76,2 762 762

 K1719.08130 12,7 235 - 552,5 711,2 768,4 787,4 127 190,5 - - - - 601,7 661,9 687,3 706,4 19,1 76,2 812,8 812,8

 K1719.08640 12,7 235 - 603,2 762 819,1 838,2 127 190,5 - 520,7 - - 652,5 712,7 738,1 757,1 19,1 76,2 863,6 863,6

 K1719.09140 12,7 235 - 654,1 812,8 869,9 889 127 190,5 368,3 520,7 - - 703,3 763,5 788,9 807,9 19,1 76,2 914,4 914,4

 K1719.10160 12,7 235 - 755,7 914,4 971,5 990,6 127 190,5 368,3 - - - 804,9 865,1 890,5 909,5 19,1 76,2 1016 1016

 K1719.10670 12,7 235 - 806,5 965,2 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 - - - 855,7 915,9 941,3 960,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8

 K1719.12190 12,7 235 - 958,9 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2

 K1719.13720 12,7 235 - 958,9 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 19,1 76,2 1371,6 1371,6

 K1719.15240 12,7 235 596,6 958,9 1422,4 1479,5 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,8 19,1 76,2 1524 1524
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K1719

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

 N. ordine Forma Tipo  Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
   di stampo  prodotto per paio   
      kg 

 K1719.03051 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.03561 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.04061 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.04571 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.05081 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.05591 B destra montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1719.06101 B destra montaggio laterale standard 267 imballato singolarmente

 K1719.06601 B destra montaggio laterale standard 264 imballato singolarmente

 K1719.07111 B destra montaggio laterale standard 261 imballato singolarmente

 K1719.07621 B destra montaggio laterale standard 258 imballato singolarmente

 K1719.08131 B destra montaggio laterale standard 256 imballato singolarmente

 K1719.08641 B destra montaggio laterale standard 256 imballato singolarmente

 K1719.09141 B destra montaggio laterale standard 248 imballato singolarmente

 K1719.10161 B destra montaggio laterale standard 237 imballato singolarmente

 K1719.10671 B destra montaggio laterale standard 228 imballato singolarmente

 K1719.12191 B destra montaggio laterale standard 204 imballato singolarmente

 K1719.13721 B destra montaggio laterale standard 196 imballato singolarmente

 K1719.15241 B destra montaggio laterale standard 182 imballato singolarmente

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B H Corsa L 
                      S  
                       

 K1719.03051 12,7 - - - 203,2 260,4 279,4 - - - - - - - 153,9 179,3 198,4 19,1 76,2 304,8 304,8

 K1719.03561 12,7 - - - 254 311,2 330,2 - - - - - - - 204,7 230,1 249,2 19,1 76,2 355,6 355,6

 K1719.04061 12,7 - - - 304,8 362 381 - - - - - - - 255,5 280,9 300 19,1 76,2 406,4 406,4

 K1719.04571 12,7 - - - 355,6 412,8 431,8 127 - - - - - - 306,3 331,7 350,8 19,1 76,2 457,2 457,2

 K1719.05081 12,7 - - - 406,4 463,6 482,6 127 - - - - - 296,6 357,1 382,5 401,6 19,1 76,2 508 508

 K1719.05591 12,7 - - - 457,2 514,4 533,4 127 190,5 - - - - 347,7 407,9 433,3 452,4 19,1 76,2 558,8 558,8

 K1719.06101 12,7 - - - 508 565,2 584,2 127 190,5 - - - - 398,5 458,7 484,1 503,2 19,1 76,2 609,6 609,6

 K1719.06601 12,7 - - - 558,8 616 635 127 190,5 - - - - 449,3 509,5 534,9 554 19,1 76,2 660,4 660,4

 K1719.07111 12,7 - - - 609,6 666,8 685,8 127 190,5 - - - - 500,1 560,3 585,7 604,8 19,1 76,2 711,2 711,2

 K1719.07621 12,7 235 - 501,7 660,4 717,6 736,6 127 190,5 - - - - 550,9 611,1 636,5 655,6 19,1 76,2 762 762

 K1719.08131 12,7 235 - 552,5 711,2 768,4 787,4 127 190,5 - - - - 601,7 661,9 687,3 706,4 19,1 76,2 812,8 812,8

 K1719.08641 12,7 235 - 603,2 762 819,1 838,2 127 190,5 - 520,7 - - 652,5 712,7 738,1 757,1 19,1 76,2 863,6 863,6

 K1719.09141 12,7 235 - 654,1 812,8 869,9 889 127 190,5 368,3 520,7 - - 703,3 763,5 788,9 807,9 19,1 76,2 914,4 914,4

 K1719.10161 12,7 235 - 755,7 914,4 971,5 990,6 127 190,5 368,3 - - - 804,9 865,1 890,5 909,5 19,1 76,2 1016 1016

 K1719.10671 12,7 235 - 806,5 965,2 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 - - - 855,7 915,9 941,3 960,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8

 K1719.12191 12,7 235 - 958,9 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2

 K1719.13721 12,7 235 - 958,9 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 19,1 76,2 1371,6 1371,6

 K1719.15241 12,7 235 596,9 958,9 1422,4 1479,5 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,8 19,1 76,2 1524 1524
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Appunti
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≤ 272kg ≤ 81,6kg

B

H

31,8
19,1

38,1
63,5

A7

19,1
12,7 Ø7,1

6,6x15,9

A8
A9
A10

A12
A13
A14
A15
A16

S ±3,2

9,7
19,1
28,7

41,4

12,7

A1
A2

A3
A4

A5
A6
L

28,6

Ø6,6 Ø5,2

1)
304,8

2)6,6x12,7
Ø7,1

A11
1130,3 1)

17,5
6,6x9,5
5,2x9,5

A
76,2

Ø5,2
Ø6,6

6,6x12,7 (2x)
5,2x9,5

K1720

Materiale:
Guide in acciaio. 
Gabbie a sfere in acciaio. 
Sfere di acciaio. 

Versione:
Guide zincate. 
Gabbie a sfere zincate. 
Sfere temprate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
1 paio (senza chiusura): K1720**** & K1720.**** 
1 paio (chiusura su un lato): K1719.****0 (sinistra) o 
K1719.****1 (destra) & K1720.**** 

Indicazioni per l‘acquisto:
Vendute singolarmente. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale 
è simle alla lunghezza di montaggio, garantendo 
maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica 
delle guide telescopiche indica la capacità di carico 
massima di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore 
massimo con 10.000 cicli. 
 
In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore 
del 70%. 
 
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della 
rotaia, l‘altezza della testa delle viti di fissaggio non 
deve superare 4,8 mm. 
 
Queste guide telescopiche non possono essere 
ordinate in coppia.  
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una 
combinazione con K1719. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Vantaggi:
Adatto per il montaggio in piano 
Per carichi pesanti 
Scorrimento regolare 

Accessori:
Guide telescopiche in acciaio K1719. 

Nota bene:
La capacità massima di carico si basa su una coppia di 
guide telescopiche. 

Nota disegno:
1) Foro di montaggio presente su K1720.1524  
2) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta 

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg



845

K1720

Guide telescopiche in acciaio  
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

KIPP Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1720.0254 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0305 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0356 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0406 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0457 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0508 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0559 montaggio laterale standard 272 imballato singolarmente

 K1720.0610 montaggio laterale standard 267 imballato singolarmente

 K1720.0660 montaggio laterale standard 264 imballato singolarmente

 K1720.0711 montaggio laterale standard 261 imballato singolarmente

 K1720.0762 montaggio laterale standard 258 imballato singolarmente

 K1720.0813 montaggio laterale standard 256 imballato singolarmente

 K1720.0864 montaggio laterale standard 253 imballato singolarmente

 K1720.0914 montaggio laterale standard 248 imballato singolarmente

 K1720.1016 montaggio laterale standard 237 imballato singolarmente

 K1720.1067 montaggio laterale standard 228 imballato singolarmente

 K1720.1118 montaggio laterale standard 218 imballato singolarmente

 K1720.1220 montaggio laterale standard 204 imballato singolarmente

 K1720.1372 montaggio laterale standard 196 imballato singolarmente

 K1720.1524 montaggio laterale standard 182 imballato singolarmente

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B H Corsa L 
                      S  
                       

 K1720.0254 12,7 - - - 152,4 209,6 228,6 - - - - - - 103,1 128,5 147,6 166,6 19,1 76,2 254 254

 K1720.0305 12,7 - - - 203,2 260,4 279,4 - - - - - - 153,9 179,3 198,4 217,4 19,1 76,2 304,8 304,8

 K1720.0356 12,7 - - - 254 311,2 330,2 - - - - - - 204,7 230,1 249,2 268,2 19,1 76,2 355,6 355,6

 K1720.0406 12,7 - - - 304,8 362 381 127 - - - - - 255,5 280,9 300 319 19,1 76,2 406,4 406,4

 K1720.0457 12,7 - - - 355,6 412,8 431,8 127 - - - - 246,1 306,3 331,7 350,8 369,8 19,1 76,2 457,2 457,2

 K1720.0508 12,7 - - - 406,4 463,6 482,6 127 190,5 - - - 296,9 357,1 382,5 401,6 420,6 19,1 76,2 508 508

 K1720.0559 12,7 - - - 457,2 514,4 533,4 127 190,5 - - - 347,7 407,9 433,3 452,4 471,4 19,1 76,2 558,8 558,8

 K1720.0610 12,7 - - - 508 565,2 584,2 127 190,5 - - - 398,5 458,7 484,1 503,2 522,2 19,1 76,2 609,6 609,6

 K1720.0660 12,7 - - - 558,8 616 635 127 190,5 - - - 449,3 509,5 534,9 554 573 19,1 76,2 660,4 660,4

 K1720.0711 12,7 - - - 609,6 666,8 685,8 127 190,5 - - - 500,1 560,3 585,7 604,8 623,8 19,1 76,2 711,2 711,2

 K1720.0762 12,7 235 - 501,7 660,4 717,6 736,6 127 190,5 368,3 - - 550,9 611,1 636,5 655,6 674,6 19,1 76,2 762 762

 K1720.0813 12,7 235 393,7 552,5 711,2 768,4 787,4 127 190,5 368,3 - - 601,7 661,9 687,3 706,4 725,4 19,1 76,2 812,8 812,8

 K1720.0864 12,7 235 419,1 603,3 762 819,2 838,2 127 190,5 368,3 469,9 - 652,5 712,7 738,1 757,2 776,2 19,1 76,2 863,6 863,6

 K1720.0914 12,7 235 444,5 654,1 812,8 870 889 127 190,5 368,3 520,7 - 703,3 763,5 788,9 808 827 19,1 76,2 914,4 914,4

 K1720.1016 12,7 235 546,1 755,7 914,4 971,6 990,6 127 190,5 368,3 520,7 - 804,9 865,1 890,5 909,6 928,6 19,1 76,2 1016 1016

 K1720.1067 12,7 235 546,1 806,5 965,2 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 520,7 - 855,7 915,9 941,3 960,4 979,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8

 K1720.1118 12,7 235 546,1 857,3 1016 1073,2 1092,2 127 190,5 368,3 520,7 - 906,5 966,7 992,1 1011,2 1030,2 19,1 76,2 1117,6 1117,6

 K1720.1220 12,7 235 596,9 958,9 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 1131,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2

 K1720.1372 12,7 235 596,9 958,9 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 1284,2 19,1 76,2 1371,6 1371,6

 K1720.1524 12,7 235 596,9 958,9 1422,4 1479,6 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1312,9 1373,1 1398,5 1417,6 1436,6 19,1 76,2 1524 1524
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≤ 300kg

20

1,5
B
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,5

35 H

35 50
A3
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A4
A5

50 A
A1

A2
L

A

M8x1,25
S ±3,2 15Ø6,6 (Ø12,6x90,0°)

K1721

Materiale:
Guide in alluminio. 
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301. 
Sfere in acciaio inox 1.4021. 

Versione:
Guide non trattate. 
Gabbie a sfere non trattate. 
Sfere non trattate. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1721.0350 

Indicazioni per l‘acquisto:
Venduto in coppia. 

Nota:
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale 
è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo 
maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica 
delle guide telescopiche indica la capacità di carico 
massima di una coppia di guide telescopiche montate 
verticalmente quando sono estratte completamente. 
La capacità di carico specificata è calcolata con una 
distanza tra le guide di 600 mm e si riferisce al valore 
massimo con 10.000 cicli. 
 
Non adatto al montaggio orizzontale. 
 
Dopo 2.000 cicli si raccomanda di rilubrificare con un 
grasso. 
 
I finecorsa sono stati testati alla capacità di carico 
specificata per 10 cicli e una  
velocità di 0,8 m/s. Si raccomandano ulteriori fermi 
esterni di fine corsa. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +110°C. 

Guide telescopiche in alluminio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg
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K1721

Guide telescopiche in alluminio  
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg

KIPP Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg

 N. ordine Montaggio Tipo di  Capacità di carico Tipo di imballaggio 
    prodotto per paio   
     kg 

 K1721.0300 montaggio laterale standard 240 1 pz = 1 coppia

 K1721.0350 montaggio laterale standard 255 1 pz = 1 coppia

 K1721.0400 montaggio laterale standard 270 1 pz = 1 coppia

 K1721.0450 montaggio laterale standard 285 1 pz = 1 coppia

 K1721.0500 montaggio laterale standard 300 1 pz = 1 coppia

 K1721.0550 montaggio laterale standard 300 1 pz = 1 coppia

 K1721.0600 montaggio laterale standard 300 1 pz = 1 coppia

 K1721.0650 montaggio laterale standard 295 1 pz = 1 coppia

 K1721.0700 montaggio laterale standard 290 1 pz = 1 coppia

 K1721.0800 montaggio laterale standard 270 1 pz = 1 coppia

 K1721.0900 montaggio laterale standard 250 1 pz = 1 coppia

 K1721.1000 montaggio laterale standard 230 1 pz = 1 coppia

 N. ordine A A1 A2 A3 A4 A5 B H Corsa L 
           S  
            

 K1721.0300 7,5 142,5 285 75 125 150 26,5 80 300 300

 K1721.0350 7,5 167,5 335 100 150 200 26,5 80 350 350

 K1721.0400 7,5 192,5 385 125 175 250 26,5 80 400 400

 K1721.0450 7,5 217,5 435 150 200 300 26,5 80 450 450

 K1721.0500 7,5 242,5 485 175 225 350 26,5 80 500 500

 K1721.0550 7,5 267,5 535 200 250 400 26,5 80 550 550

 K1721.0600 7,5 292,5 585 225 275 450 26,5 80 600 600

 K1721.0650 7,5 317,5 635 250 300 500 26,5 80 650 650

 K1721.0700 7,5 342,5 685 275 325 550 26,5 80 700 700

 K1721.0800 7,5 392,5 785 325 375 650 26,5 80 800 800

 K1721.0900 7,5 442,5 885 375 425 750 26,5 80 900 900

 K1721.1000 7,5 492,5 985 425 475 850 26,5 80 1000 1000
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