
975

Elementi per il trasporto



976

D1

R1
0

34

2733

120°ø 3,2

R

A

D1

D

H

B D2

H
B

Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1759

KIPP Rotelle industriali orientabili e fisse, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D D1 D2 H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1759.050181 K1759.05018 K1759.050182 cuscinetto radente -/25/25 18 50 11 -/43/43 69 -/50/50 40

 K1759.075251 K1759.07525 K1759.075252 cuscinetto radente -/28/28 25 75 11 -/43/43 98 -/65,5/65,5 60

 - K1759.10025 K1759.100252 cuscinetto radente 33/33 25 100 11 43/43 121 83/83 70

Materiale:
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con 
pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in 
poliammide. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1759.07525 

Nota:
Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro 
posteriore. Ruote antitraccia grigie. 

Rotelle industriali orientabili e fisse  
modello standard
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1759

KIPP Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D D1 D2 H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1759.11050191 K1759.1105019 K1759.11050192 cuscinetto radente -/25/25 19 50 11 -/43/43 69 -/50/50 30

 K1759.11075251 K1759.1107525 K1759.11075252 cuscinetto radente -/29/29 25 75 11 -/43/43 98 -/66,5/66,5 50

 - K1759.1110025 K1759.11100252 cuscinetto radente 33/33 25 100 11 43/43 121 83/83 60

Materiale:
Alloggiamento in lamiera d‘acciaio. 
Ruote con superficie di scorrimento in resina 
termoplastica. 
Corpo ruota in polipropilene. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1759.1105019 

Nota:
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con 
foro posteriore. Modello ruote a conduzione elettrica, 
antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è 
inferiore a 10⁴Ω. 

Utilizzo:
Come protezione contro eventuali scariche 
elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto 
o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le 
ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente 
conduttive. In questo modo è possibile evitare danni 
al materiale trasportato sensibile o anche una scarica 
elettrostatica dolorosa all‘utente di un carrello. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +60°C. 

Rotelle industriali orientabili e fisse  
elettricamente conduttive modello standard
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1760

KIPP Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1760.080251 K1760.08025 K1760.080252 cuscinetto radente -/40/40 25 80 111 -/80/80 60

 K1760.100321 K1760.10032 K1760.100322 cuscinetto radente -/40/40 32 100 136 -/90/90 90

 K1760.125251 K1760.12525 K1760.125252 cuscinetto radente -/40/40 25 125 161 -/102,5/102,5 80

 K1760.125321 K1760.12532 K1760.125322 cuscinetto radente -/40/40 32 125 161 -/102,5/102,5 100

Materiale:
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con 
pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in 
poliammide. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella 
corona girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1760.10032 

Nota:
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana 
sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione. 

Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1760

KIPP Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabil e fisse, elettricamente conduttive, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1760.11080321 K1760.1108032 K1760.11080322 cuscinetto radente -/40/40 32 80 111 -/80/80 65

 K1760.11100321 K1760.1110032 K1760.11100322 cuscinetto radente -/40/40 32 100 136 -/90/90 70

 K1760.11125321 K1760.1112532 K1760.11125322 cuscinetto radente -/40/40 32 125 161 -/102,5/102,5 80

Materiale:
Alloggiamento in lamiera d‘acciaio. 
Ruote con superficie di scorrimento in resina 
termoplastica. 
Corpo ruota in polipropilene. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella 
corona girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1760.1108032 

Nota:
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o 
fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote 
a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La 
resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. 

Utilizzo:
Come protezione contro eventuali scariche 
elettrostatiche generate dagli apparecchi di 
trasporto o dal materiale trasportato è possibile 
utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o 
fisse elettricamente conduttive. In questo modo 
è possibile evitare danni al materiale trasportato 
sensibile o anche una scarica elettrostatica 
dolorosa all‘utente di un carrello. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +60°C. 

Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
elettricamente conduttive, modello pesante
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1761

Materiale:
Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote 
con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di 
acciaio. 

Versione:
Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle 
rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella 
corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con 
cuscinetto a rulli. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1761.10030 

Nota:
Asse avvitato. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello standard

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1761.080251 K1761.08025 K1761.080252 cuscinetto a rulli -/38/38 25 - 60 85 80 9

 K1761.100301 K1761.10030 K1761.100302 cuscinetto a rulli -/36/36 30 - 60 85 100 9

 K1761.125381 K1761.12538 K1761.125382 cuscinetto a rulli -/40/40 37,5 - 60 85 125 9

 K1761.160401 K1761.16040 K1761.160402 cuscinetto a rulli -/60/60 40 75 80 110 160 11

 K1761.200501 K1761.20050 K1761.200502 cuscinetto a rulli -/65/65 50 75 80 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto L L1 H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1761.080251 K1761.08025 K1761.080252 cuscinetto a rulli 100 80 102 -/78/78 50

 K1761.100301 K1761.10030 K1761.100302 cuscinetto a rulli 100 80 125 -/86/86 70

 K1761.125381 K1761.12538 K1761.125382 cuscinetto a rulli 100 80 150 -/102,5/102,5 100

 K1761.160401 K1761.16040 K1761.160402 cuscinetto a rulli 140 105 195 -/140/140 135

 K1761.200501 K1761.20050 K1761.200502 cuscinetto a rulli 140 105 235 -/165/165 205
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1761

Materiale:
Alloggiamento in lamiera d‘acciaio. 
Ruote con superficie di scorrimento in resina 
termoplastica. 
Corpo ruota in polipropilene. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1761.1108032 

Nota:
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con 
piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione 
elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della 
ruota è inferiore a 10⁴Ω. 

Utilizzo:
Come protezione contro eventuali scariche 
elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto 
o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le 
ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente 
conduttive. In questo modo è possibile evitare danni 
al materiale trasportato sensibile o anche una scarica 
elettrostatica dolorosa all‘utente di un carrello. 

Range di temperatura: 
Da -20°C a +60°C. 

Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
elettricamente conduttive, modello standard

KIPP Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, elettricamente conduttive, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1761.11080321 K1761.1108032 K1761.11080322 cuscinetto radente -/38/38 32 55 60 85 80 9

 K1761.11100321 K1761.1110032 K1761.11100322 cuscinetto radente -/36/36 32 55 60 85 100 9

 K1761.11125321 K1761.1112532 K1761.11125322 cuscinetto radente -/40/40 32 55 60 85 125 9

 K1761.11160401 K1761.1116040 K1761.11160402 cuscinetto radente -/54/54 40 75 80 110 160 11

 K1761.11200401 K1761.1120040 K1761.11200402 cuscinetto radente -/54/54 40 75 80 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto L L1 L2 H R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1761.11080321 K1761.1108032 K1761.11080322 cuscinetto radente 100 80 76 102 -/78/78 65

 K1761.11100321 K1761.1110032 K1761.11100322 cuscinetto radente 100 80 76 125 -/86/86 70

 K1761.11125321 K1761.1112532 K1761.11125322 cuscinetto radente 100 80 76 150 -/102,5/102,5 80

 K1761.11160401 K1761.1116040 K1761.11160402 cuscinetto radente 140 105 - 195 -/134/134 130

 K1761.11200401 K1761.1120040 K1761.11200402 cuscinetto radente 140 105 - 235 -/154/154 160
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1762

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 
6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, 
vulcanizzati. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto 
a rulli. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1762.12537 

Nota:
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello standard

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota          
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1762.100371 K1762.10037 K1762.100372 cuscinetto a rulli -/36/36 32 - 60 85 100 9

 K1762.125371 K1762.12537 K1762.125372 cuscinetto a rulli -/40/40 37 - 60 85 125 9

 K1762.160501 K1762.16050 K1762.160502 cuscinetto a rulli -/60/60 50 75 80 110 160 11

 K1762.200501 K1762.20050 K1762.200502 cuscinetto a rulli -/65/65 50 75 80 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1762.100371 K1762.10037 K1762.100372 cuscinetto a rulli 125 100 80 -/86/86 170

 K1762.125371 K1762.12537 K1762.125372 cuscinetto a rulli 150 100 80 -/102,5/102,5 200

 K1762.160501 K1762.16050 K1762.160502 cuscinetto a rulli 195 140 105 -/140/140 350

 K1762.200501 K1762.20050 K1762.200502 cuscinetto a rulli 235 140 105 -/165/165 400
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1763

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote con 
pneumatici di gomma piena, elastiche e armate di filo 
di acciaio. Corpi ruota saldati in acciaio. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Forcella rinforzata, piastra 
di fondo e perni medi. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole, con guscio di cuscinetto temprato. Ruote con 
cuscinetti a sfera di precisione. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1763.12550 

Nota:
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a 
urti e colpi e garantiscono una vita utile molto lunga. 
Asse avvitato. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota          
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top          

 K1763.100401 K1763.10040 K1763.100402 cuscinetti a sfere -/45/45 40 60 - 85 100 9

 K1763.125501 K1763.12550 K1763.125502 cuscinetti a sfere -/55/55 50 80 75 110 125 11

 K1763.160501 K1763.16050 K1763.160502 cuscinetti a sfere -/65/65 50 80 75 110 160 11

 K1763.200501 K1763.20050 K1763.200502 cuscinetti a sfere -/70/70 50 80 75 110 200 11

 K1763.250601 K1763.25060 K1763.250602 cuscinetti a sfere -/82/82 60 80 75 110 250 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1763.100401 K1763.10040 K1763.100402 cuscinetti a sfere 140 100 80 -/95/95 180

 K1763.125501 K1763.12550 K1763.125502 cuscinetti a sfere 170 140 105 -/117,5/117,5 280

 K1763.160501 K1763.16050 K1763.160502 cuscinetti a sfere 202 140 105 -/145/145 400

 K1763.200501 K1763.20050 K1763.200502 cuscinetti a sfere 245 140 105 -/170/170 500

 K1763.250601 K1763.25060 K1763.250602 cuscinetti a sfere 295 140 105 -/207/207 700
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1764

Materiale:
Alloggiamento in lamiera d‘acciaio, corpi ruota di PA 
6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano 
antiabrasione. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto 
radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1764.12535 

Nota:
Le ruote sono resistenti alla rottura, prive di 
manutenzione e resistenti alla corrosione. Asse 
avvitato. Ruote antitraccia. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello standard

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota          
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1764.100351 K1764.10035 K1764.100352 cuscinetto radente -/36/36 35 60 - 85 100 9

 K1764.125351 K1764.12535 K1764.125352 cuscinetto radente -/40/40 40 60 - 85 125 9

 K1764.150401 K1764.15040 K1764.150402 cuscinetto radente -/60/60 45 80 75 110 150 11

 K1764.200501 K1764.20050 K1764.200502 cuscinetto radente -/65/65 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1764.100351 K1764.10035 K1764.100352 cuscinetto radente 125 100 80 -/86/86 200

 K1764.125351 K1764.12535 K1764.125352 cuscinetto radente 150 100 80 -/102,5/102,5 200

 K1764.150401 K1764.15040 K1764.150402 cuscinetto radente 190 140 105 -/135/135 400

 K1764.200501 K1764.20050 K1764.200502 cuscinetto radente 235 140 105 -/165/165 400
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1765

Materiale:
Alloggiamenti in lamiera d‘acciaio. 
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità. 
Cerchio ruota in alluminio pressofuso. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con 
doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote 
con cuscinetto a sfera. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1765.101000401 

Nota:
Asse della ruota avvitato.  
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 

Utilizzo:
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati 
da A a B con l‘aiuto del sistema di movimentazione. La 
nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con 
carichi elevati nell‘intralogistica, riduce la resistenza al 
rotolamento e alla rotazione. 

Range di temperatura: 
Da -25 °C a +70 °C 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello medio-pesante

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello medio-pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1765.101000401 K1765.10100040 K1765.101000402 cuscinetti a sfere -/36/36 40 60 55 85 100 9

 K1765.101250401 K1765.10125040 K1765.101250402 cuscinetti a sfere -/40/40 40 60 55 85 125 9

 K1765.101500501 K1765.10150050 K1765.101500502 cuscinetti a sfere -/60/60 50 80 75 110 150 11

 K1765.101600501 K1765.10160050 K1765.101600502 cuscinetti a sfere -/60/60 50 80 75 110 160 11

 K1765.102000501 K1765.10200050 K1765.102000502 cuscinetti a sfere -/65/65 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1765.101000401 K1765.10100040 K1765.101000402 cuscinetti a sfere 125 100 80 76 -/86/86 200

 K1765.101250401 K1765.10125040 K1765.101250402 cuscinetti a sfere 150 100 80 76 -/102,5/102,5 200

 K1765.101500501 K1765.10150050 K1765.101500502 cuscinetti a sfere 190 140 105 - -/135/135 400

 K1765.101600501 K1765.10160050 K1765.101600502 cuscinetti a sfere 195 140 105 - -/140/140 400

 K1765.102000501 K1765.10200050 K1765.102000502 cuscinetti a sfere 235 140 105 - -/165/165 400
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1788

Materiale:
Alloggiamenti in lamiera d‘acciaio. 
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità. 
Cerchio ruota in alluminio pressofuso. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con 
doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote 
con cuscinetto a sfera. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1788.1012504011 

Nota:
Asse della ruota avvitato.  
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 

Utilizzo:
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati 
da A a B con l‘aiuto del sistema di movimentazione. La 
nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con 
carichi elevati nell‘intralogistica, riduce la resistenza al 
rotolamento e alla rotazione. 

Range di temperatura: 
Da -25 °C a +70 °C 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1788.1010004011 K1788.101000401 K1788.1010004021 cuscinetti a sfere -/45/45 40 60 55 85 100 9

 K1788.1010004013 K1788.101000403 K1788.1010004023 cuscinetti a sfere -/45/45 40 80 75 110 100 11

 K1788.1012504011 K1788.101250401 K1788.1012504021 cuscinetti a sfere -/48/48 40 60 55 85 125 9

 K1788.1012504013 K1788.101250403 K1788.1012504023 cuscinetti a sfere -/48/48 40 80 75 110 125 11

 K1788.101500501 K1788.10150050 K1788.101500502 cuscinetti a sfere -/63/63 50 80 75 110 150 11

 K1788.101600501 K1788.10160050 K1788.101600502 cuscinetti a sfere -/63/63 50 80 75 110 160 11

 K1788.102000501 K1788.10200050 K1788.102000502 cuscinetti a sfere -/65/65 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1788.1010004011 K1788.101000401 K1788.1010004021 cuscinetti a sfere 130 100 80 76 -/95/95 350

 K1788.1010004013 K1788.101000403 K1788.1010004023 cuscinetti a sfere 130 140 105 - -/95/95 350

 K1788.1012504011 K1788.101250401 K1788.1012504021 cuscinetti a sfere 155 100 80 76 -/110,5/110,5 350

 K1788.1012504013 K1788.101250403 K1788.1012504023 cuscinetti a sfere 155 140 105 - -/110,5/110,5 350

 K1788.101500501 K1788.10150050 K1788.101500502 cuscinetti a sfere 197 140 105 - -/138/138 500

 K1788.101600501 K1788.10160050 K1788.101600502 cuscinetti a sfere 202 140 105 - -/143/143 550

 K1788.102000501 K1788.10200050 K1788.102000502 cuscinetti a sfere 245 140 105 - -/165/165 600
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1766

Materiale:
Alloggiamento in lamiera d‘acciaio 
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità. 
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta 
qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di 
alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm). 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con 
doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote 
con cuscinetto a sfera. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1766.10160050 

Nota:
Asse della ruota avvitato.  
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 

Utilizzo:
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione 
eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente 
il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova 
serie in gomma morbida. 

Range di temperatura: 
Da -25 °C a +80 °C. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
con ruote in gomma morbida

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1766.101000401 K1766.10100040 K1766.101000402 cuscinetti a sfere -/36/36 40/40/40 60 55 85 100 9

 K1766.101250401 K1766.10125040 K1766.101250402 cuscinetti a sfere -/40/40 40/40/40 60 55 85 125 9

 K1766.101500401 K1766.10150040 K1766.101500402 cuscinetti a sfere -/54/54 40/40/50 80 75 110 150 11

 K1766.101600501 K1766.10160050 K1766.101600502 cuscinetti a sfere -/54/54 50/50/50 80 75 110 160 11

 K1766.102000501 K1766.10200050 K1766.102000502 cuscinetti a sfere -/54/54 50/50/50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1766.101000401 K1766.10100040 K1766.101000402 cuscinetti a sfere 125 100 80 76 -/86/86 150

 K1766.101250401 K1766.10125040 K1766.101250402 cuscinetti a sfere 150 100 80 76 -/102,5/102,5 150

 K1766.101500401 K1766.10150040 K1766.101500402 cuscinetti a sfere 190 140 105 - -/129/129 280

 K1766.101600501 K1766.10160050 K1766.101600502 cuscinetti a sfere 195 140 105 - -/134/134 300

 K1766.102000501 K1766.10200050 K1766.102000502 cuscinetti a sfere 235 140 105 - -/154/154 300
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Rotella orientabile

Supporto della corona girevole:

K1789

Materiale:
Alloggiamenti in lamiera d‘acciaio. 
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità 
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla 
rottura. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con 
doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote 
con cuscinetto a sfera. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1789.10125040 

Nota:
Asse avvitato. 

Utilizzo:
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione 
eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente 
il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova 
serie in gomma morbida. 

Range di temperatura: 
Da -25 °C a +80 °C. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
con foro posteriore con ruote in gomma morbida

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida

 N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D D1 D2 H R Portata 
 Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         kg 
 senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1789.10100040 K1789.101000402 cuscinetti a sfere 36 40 100 13 70 125 86 150

 K1789.10125040 K1789.101250402 cuscinetti a sfere 40 40 125 13 70 150 102,5 150
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole a partire da R1 = 160Supporto della corona girevole fino a R1 = 125

K1767

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in 
pressofusione di alluminio con rivestimento per lo 
scorrimento in Extrathane. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a 
sfera di precisione. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1767.12540 

Nota:
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una 
scarsa resistenza al rotolamento. Asse avvitato. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello medio-pesante

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello medio-pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top         

 K1767.100401 K1767.10040 K1767.100402 cuscinetti a sfere -/45/45 40 60 - 85 100 9

 K1767.125401 K1767.12540 K1767.125402 cuscinetti a sfere -/48/48 40 60 - 85 125 9

 K1767.160501 K1767.16050 K1767.160502 cuscinetti a sfere -/63/63 50 80 75 110 160 11

 K1767.200501 K1767.20050 K1767.200502 cuscinetti a sfere -/70/70 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1767.100401 K1767.10040 K1767.100402 cuscinetti a sfere 130 100 80 -/95/95 250

 K1767.125401 K1767.12540 K1767.125402 cuscinetti a sfere 155 100 80 -/110,5/110,5 250

 K1767.160501 K1767.16050 K1767.160502 cuscinetti a sfere 202 140 105 -/143/143 550

 K1767.200501 K1767.20050 K1767.200502 cuscinetti a sfere 245 140 105 -/170/170 800
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1768

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote 
con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo 
scorrimento in Extrathane. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato 
e fissato con un perno centrale stabile. La corona 
girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di 
cuscinetto temprati e con forma speciale. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1768.16050 

Nota:
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti 
a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all‘abrasione, 
elastiche e poco rumorose. Asse avvitato. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top         

 K1768.125501 K1768.12550 K1768.125502 cuscinetti a sfere -/55/55 50 80 75 110 125 11

 K1768.160501 K1768.16050 K1768.160502 cuscinetti a sfere -/65/65 50 80 75 110 160 11

 K1768.200501 K1768.20050 K1768.200502 cuscinetti a sfere -/70/70 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1768.125501 K1768.12550 K1768.125502 cuscinetti a sfere 170 140 105 -/117,5/117,5 500

 K1768.160501 K1768.16050 K1768.160502 cuscinetti a sfere 202 140 105 -/145/145 700

 K1768.200501 K1768.20050 K1768.200502 cuscinetti a sfere 245 140 105 -/170/170 900
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1769

Materiale:
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. 
Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo 
scorrimento in Extrathane. 

Versione:
L‘alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con 
cuscinetti assiali a sfere a gola profonda  
DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona 
girevole, protetto da polvere e spruzzi d‘acqua e con 
nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di 
precisione. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1769.20050 

Nota:
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato. 

Rotelle saldate in acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante

KIPP Rotelle saldate in acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota          
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top          

 K1769.160501 K1769.16050 K1769.160502 cuscinetti a sfere -/55/55 50 80 75 110 160 11

 K1769.200501 K1769.20050 K1769.200502 cuscinetti a sfere -/60/60 50 80 75 110 200 11

 K1769.250601 K1769.25060 K1769.250602 cuscinetti a sfere -/75/75 60 105 - 140 250 14

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1769.160501 K1769.16050 K1769.160502 cuscinetti a sfere 205 140 105 -/135/135 700

 K1769.200501 K1769.20050 K1769.200502 cuscinetti a sfere 245 140 105 -/160/160 1000

 K1769.250601 K1769.25060 K1769.250602 cuscinetti a sfere 305 175 140 -/200/200 1350
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1770

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto 
radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1770.10037 

Nota:
Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza 
al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, 
all‘abrasione e a urti e colpi. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello standard

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1770.075321 K1770.07532 K1770.075322 cuscinetto radente -/35/35 32 60 - 85 75 9

 K1770.100371 K1770.10037 K1770.100372 cuscinetto radente -/35/35 37 60 - 85 100 9

 K1770.125401 K1770.12540 K1770.125402 cuscinetto radente -/40/40 40 60 - 85 125 9

 K1770.150501 K1770.15050 K1770.150502 cuscinetto radente -/60/60 50 80 75 110 150 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix       

 K1770.075321 K1770.07532 K1770.075322 cuscinetto radente 98 100 80/105 -/72,5/72,5 200

 K1770.100371 K1770.10037 K1770.100372 cuscinetto radente 125 100 80/105 -/85/85 200

 K1770.125401 K1770.12540 K1770.125402 cuscinetto radente 150 100 80/105 -/102,5/102,5 200

 K1770.150501 K1770.15050 K1770.150502 cuscinetto radente 190 140 80/105 -/135/135 400
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1771

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato 
e fissato con un perno centrale stabile. La corona 
girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di 
cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con 
cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1771.12540 

Nota:
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente 
resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza 
all‘abrasione. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante

KIPP Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top         

 K1771.100371 K1771.10037 K1771.100372 cuscinetto radente -/45/45 37 60 - 85 100 9

 K1771.125401 K1771.12540 K1771.125402 cuscinetto radente -/45/45 40 60 - 85 125 9

 K1771.150501 K1771.15050 K1771.150502 cuscinetto radente -/65/65 50 80 75 110 150 11

 K1771.200501 K1771.20050 K1771.200502 cuscinetto radente -/70/70 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1771.100371 K1771.10037 K1771.100372 cuscinetto radente 140 100 80 -/95/95 280

 K1771.125401 K1771.12540 K1771.125402 cuscinetto radente 165 100 80 -/107,5/107,5 300

 K1771.150501 K1771.15050 K1771.150502 cuscinetto radente 197 140 105 -/140/140 400

 K1771.200501 K1771.20050 K1771.200502 cuscinetto radente 245 140 105 -/170/170 600
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1772

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 
di grande valore. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato 
e fissato con un perno centrale stabile. La corona 
girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di 
cuscinetto temprati e con forma speciale. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1772.10037 

Nota:
Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono 
particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno 
una grande resistenza all‘abrasione. Asse avvitato. 

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante
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K1772

KIPP Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, modello pesante

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top         

 K1772.075321 K1772.07532 K1772.075322 cuscinetto radente -/45/45 32 60 - 85 75 9

 K1772.075324 K1772.075323 K1772.075325 cuscinetti a sfere -/45/45 32 60 - 85 75 9

 K1772.100371 K1772.10037 K1772.100372 cuscinetto radente -/45/45 37 60 - 85 100 9

 K1772.100374 K1772.100373 K1772.100375 cuscinetti a sfere -/45/45 37 60 - 85 100 9

 K1772.125401 K1772.12540 K1772.125402 cuscinetto radente -/45/45 40 60 - 85 125 9

 K1772.125404 K1772.125403 K1772.125405 cuscinetti a sfere -/45/45 40 60 - 85 125 9

 K1772.150501 K1772.15050 K1772.150502 cuscinetto radente -/65/65 50 80 75 110 150 11

 K1772.150504 K1772.150503 K1772.150505 cuscinetti a sfere -/65/65 50 80 75 110 150 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota      Kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-top        

 K1772.075321 K1772.07532 K1772.075322 cuscinetto radente 118 100 80 -/82,5/82,5 300

 K1772.075324 K1772.075323 K1772.075325 cuscinetti a sfere 118 100 80 -/82,5/82,5 300

 K1772.100371 K1772.10037 K1772.100372 cuscinetto radente 140 100 80 -/95/95 500

 K1772.100374 K1772.100373 K1772.100375 cuscinetti a sfere 140 100 80 -/95/95 500

 K1772.125401 K1772.12540 K1772.125402 cuscinetto radente 165 100 80 -/107,5/107,5 700

 K1772.125404 K1772.125403 K1772.125405 cuscinetti a sfere 165 100 80 -/107,5/107,5 700

 K1772.150501 K1772.15050 K1772.150502 cuscinetto radente 197 140 105 -/140/140 800

 K1772.150504 K1772.150503 K1772.150505 cuscinetti a sfere 197 140 105 -/140/140 800

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse  
modello pesante
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1773

Materiale:
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301. 
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla 
rottura. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1773.211000371 

Nota:
Asse della ruota avvitato. 
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 
Superficie burattata. 
Inox. 

Range di temperatura: 
Da -25 °C a +80 °C. 

Rotelle orientabili e fisse di acciaio inox  
modello standard

KIPP Rotelle orientabili e fisse di acciaio, inox modello standard

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1773.210750321 K1773.21075032 K1773.210750322 cuscinetto radente -/38/38 32 60 55 85 75 9

 K1773.211000371 K1773.21100037 K1773.211000372 cuscinetto radente -/36/36 37 60 55 85 100 9

 K1773.211250401 K1773.21125040 K1773.211250402 cuscinetto radente -/40/40 40 60 55 85 125 9

 K1773.211500501 K1773.21150050 K1773.211500502 cuscinetto radente -/54/54 50 80 75 110 150 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1773.210750321 K1773.21075032 K1773.210750322 cuscinetto radente 100 100 80 76 -/75,5/75,5 150

 K1773.211000371 K1773.21100037 K1773.211000372 cuscinetto radente 125 100 80 76 -/86/86 150

 K1773.211250401 K1773.21125040 K1773.211250402 cuscinetto radente 150 100 80 76 -/102,5/102,5 150

 K1773.211500501 K1773.21150050 K1773.211500502 cuscinetto radente 190 140 105 - -/129/129 300
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Foro passante

Piastra di avvitamento

K1774

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato 
blu. 
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A  
o poliammide, bianco, 80° Shore D. 

Versione:
Alloggiamento pressato.  
Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio 
cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione 
delle sfere.  
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1774.0352701 

Nota:
Asse avvitato.  
 
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa 
resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia 
il pavimento, molto resistente all‘abrasione, privo di 
scolorimento da contatto. 
 
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento 
e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, 
molto resistente all‘abrasione. 

Rotelle orientabili in lamiera d‘acciaio  
modello compatto
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Supporto della corona girevole:
foro posteriore

Supporto della corona girevole:
piastra di collegamento a vite

K1774

KIPP Rotelle orientabili in lamiera d‘acciaio modello compatto

 N. ordine Forma Denominazione Versione 1 Cuscinetto Materiale A B B1 B2 B3 D D1 
     della ruota rotella         
               

 K1774.0352701 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 15 27 - - - 35 11

 K1774.0352802 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 15 28 - - - 35 11

 K1774.0503301 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 29 33 - - - 50 13

 K1774.0503202 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 29 32 - - - 50 13

 K1774.0352711 B Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 15 27 38 48 60 35 6,2

 K1774.0352812 B Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 15 28 38 48 60 35 6,2

 K1774.0503311 C Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 29 33 45 51 66 50 8,5

 K1774.0503212 C Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 29 32 45 51 66 50 8,5

 N. ordine Forma Denominazione Versione 1 Cuscinetto Materiale D2 H L L1 L2 R Portata 
     della ruota rotella        kg 
               

 K1774.0352701 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 43 50 - - - 32,5 100

 K1774.0352802 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 43 50 - - - 32,5 100

 K1774.0503301 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano 57 70 - - - 54 150

 K1774.0503202 A Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide 57 70 - - - 54 150

 K1774.0352711 B Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano - 52 60 48 38 32,5 100

 K1774.0352812 B Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide - 52 60 48 38 32,5 100

 K1774.0503311 C Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliuretano - 73 90 75 61 54 150

 K1774.0503212 C Rotella orientabile senza sistema di fissaggio cuscinetti a sfere poliammide - 73 90 75 61 54 150

Rotelle orientabili in lamiera d‘acciaio  
modello compatto
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1775

Materiale:
Alloggiamenti in lamiera d‘acciaio. 
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità. 
Corpi ruota in poliammide di alta qualità. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1775.111250401 

Nota:
Asse della ruota avvitato.  
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 

Utilizzo:
I carichi possono essere trasportati in ambienti con 
severe norme igieniche con riduzione del rumore e 
massimo comfort di guida. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Rotelle orientabili e fisse in lamiera d‘acciaio  
per ambienti igienici

KIPP Rotelle orientabili e fisse in lamiera d‘acciaio per ambienti igienici

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1775.111000351 K1775.11100035 K1775.111000352 cuscinetto radente -/36/36 35 60 55 85 100 9

 K1775.111250401 K1775.11125040 K1775.111250402 cuscinetto radente -/40/40 40 60 55 85 125 9

 K1775.111600451 K1775.11160045 K1775.111600452 cuscinetto radente -/60/60 45 80 75 110 160 11

 K1775.112000501 K1775.11200050 K1775.112000502 cuscinetto radente -/65/65 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1775.111000351 K1775.11100035 K1775.111000352 cuscinetto radente 125 100 80 76 -/86/86 200

 K1775.111250401 K1775.11125040 K1775.111250402 cuscinetto radente 150 100 80 76 -/102,5/102,5 250

 K1775.111600451 K1775.11160045 K1775.111600452 cuscinetto radente 195 140 105 - -/140/140 400

 K1775.112000501 K1775.11200050 K1775.112000502 cuscinetto radente 235 140 105 - -/165/165 400
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Rotella orientabile Rotella fissa

Supporto della corona girevole:

K1790

Materiale:
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301. 
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità. 
Corpi ruota in poliammide di alta qualità. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1790.111250401 

Nota:
Asse della ruota avvitato.  
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile. 

Utilizzo:
I carichi possono essere trasportati in ambienti con 
severe norme igieniche con riduzione del rumore e 
massimo comfort di guida. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox  
per ambienti igienici

KIPP Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto A B B1 B2 B3 D D1 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix         

 K1790.211000351 K1790.21100035 K1790.211000352 cuscinetto radente -/30/30 35 60 55 85 100 9

 K1790.211250401 K1790.21125040 K1790.211250402 cuscinetto radente -/40/40 40 60 55 85 125 9

 K1790.211600451 K1790.21160045 K1790.211600452 cuscinetto radente -/60/60 45 80 75 110 160 11

 K1790.212000501 K1790.21200050 K1790.212000502 cuscinetto radente -/65/65 50 80 75 110 200 11

 N. ordine N. ordine N. ordine Cuscinetto H L L1 L2 R Portata 
 Rotella con supporto Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota       kg 
 senza sistema di fissaggio senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix        

 K1790.211000351 K1790.21100035 K1790.211000352 cuscinetto radente 125 100 80 76 -/80/80 200

 K1790.211250401 K1790.21125040 K1790.211250402 cuscinetto radente 150 100 80 76 -/102,5/102,5 250

 K1790.211600451 K1790.21160045 K1790.211600452 cuscinetto radente 195 140 105 - -/140/140 400

 K1790.212000501 K1790.21200050 K1790.212000502 cuscinetto radente 235 140 105 - -/165/165 400
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Rotella orientabile

Supporto della corona girevole:

K1791

Materiale:
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301. 
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità. 
Corpi ruota in poliammide di alta qualità. 

Versione:
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle 
orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona 
girevole. Ruote con cuscinetto radente. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1791.21125040 

Nota:
Asse avvitato. 

Utilizzo:
I carichi possono essere trasportati in ambienti con 
severe norme igieniche con riduzione del rumore e 
massimo comfort di guida. 

Range di temperatura: 
Da -20 °C a +70 °C. 

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore  
per ambienti igienici

KIPP Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici

 N. ordine N. ordine Cuscinetto A B D D1 D2 H R Portata 
 Rotella orientabile Rotella orientabile della ruota         kg 
 senza sistema di fissaggio con sistema di fissaggio stop-fix          

 K1791.21100035 K1791.211000352 cuscinetto radente 36/36 35 100 13 70 125 86/86 150

 K1791.21125040 K1791.211250402 cuscinetto radente 40/40 40 125 13 70 150 102,5/102,5 150

 K1791.21160045 K1791.211600452 cuscinetto radente 54/54 45 160 13 88 195 134/134 300

 K1791.21200050 K1791.212000502 cuscinetto radente 54/54 50 200 13 88 235 154/154 300



1003

B
B1

D D1

K1776

Materiale:
Cerchioni in lamiera di acciaio. 
Ruote in gomma piena standard. 

Versione:
Cerchioni zincati e cromati. 
Pneumatici neri. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1776.14038 

Nota:
Questa speciale struttura dei cerchioni è 
straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di 
grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento. 
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote 
compatibili con K1761. 

Rotelle di gomma standard su cerchione  
in lamiera di acciaio

KIPP Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1776.08025 cuscinetto a rulli 80 12 25 35 50

 K1776.10030 cuscinetto a rulli 100 15 30 45 70

 K1776.12538 cuscinetto a rulli 125 15 37,5 45 100

 K1776.14038 cuscinetto a rulli 140 15 37,5 45 115

 K1776.16040 cuscinetto a rulli 160 20 40 60 135

 K1776.18050 cuscinetto a rulli 180 20 50 60 170

 K1776.20050 cuscinetto a rulli 200 20 50 60 205



1004

B
B1

D D1

K1777

Materiale:
Corpi ruota in pressofusione di alluminio. 
Pneumatici in gomma piena elastica. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1777.200501 

Nota:
Pneumatici su cerchioni vulcanizzati. Le ruote con 
pneumatici di gomma piena elastica possiedono una 
elevata resistenza all‘usura, una scarsa resistenza al 
rotolamento e un grande comfort. 
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 80 °C. 
Le ruote vengono usate come ruote frontali per carrelli 
di sollevamento a forcella. 
Altre dimensioni su richiesta. 

Rotella di gomma elastica

KIPP Rotella di gomma elastica

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1777.200501 cuscinetti a sfere 200 20 35 60 450
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K1778

Materiale:
Corpi ruota in PA, superficie di scorrimento in 
elastomeri termoplastici di poliuretano. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1778.12535 

Nota:
Le ruote con rivestimento in poliuretano hanno una 
elevata capacità di carico, sono robuste e resistenti 
all‘abrasione, attenuano urti e colpi e sono resistenti a 
molti agenti chimici e acidi. 
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. 
Ruote compatibili con K1764. 

Rotelle in poliammide  
con superficie di scorrimento a iniezione

KIPP Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1778.10035 cuscinetto radente 100 15 35 45 200

 K1778.12535 cuscinetto radente 125 15 35 45 250

 K1778.15040 cuscinetto radente 150 20 40 60 400

 K1778.20050 cuscinetto radente 200 20 50 60 700
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K1779

Materiale:
Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° 
Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° 
Shore D, bianco. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1779.05015 

Nota:
Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un 
cuscinetto a sfere. 
 
Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento 
privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, 
elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente 
all‘abrasione, elevata resistenza al taglio e alla 
propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di 
scolorimento da contatto. 
 
Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente 
alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, 
scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente 
all‘abrasione. 
Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc. 
Altre dimensioni su richiesta. 

Rulli di guida

KIPP Rulli di guida

 N. ordine Versione 1 Materiale Cuscinetto D D1 B Cuscinetto a sfere Portata 
    superficie di  della ruota       kg 
    scorrimento        

 K1779.03008 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 30 6 8 626 2RS 20

 K1779.03514 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 35 12 14 6001 2RS 40

 K1779.04020 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 40 10 20 6000 2RS 40

 K1779.05015 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 50 10 15 6200 2RS 60

 K1779.06020 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 60 17 20 6203 2RS 90

 K1779.07020 senza sistema di fissaggio extrathane cuscinetti a sfere 70 25 20 6205 2RS 125

 K1779.030081 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 30 6 8 626 2RS 35

 K1779.035111 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 35 8 11 608 2RS 55

 K1779.040201 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 40 10 20 6200 2RS 100

 K1779.050151 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 50 10 15 6200 2RS 100

 K1779.060201 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 60 17 20 6203 2RS 165

 K1779.070201 senza sistema di fissaggio poliammide 6 cuscinetti a sfere 70 25 20 6205 2RS 185
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K1780

Materiale:
Corpi ruota in pressofusione di alluminio. 
Superficie di scorrimento in Extrathane. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1780.12540 

Nota:
Queste ruote sono elastiche, resistenti all‘abrasione, 
non rovinano il pavimento e hanno una scarsa 
resistenza al rotolamento. 
Ruote compatibili con K1767. 

Rotelle di alluminio  
con superficie di scorrimento a iniezione

KIPP Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1780.10040 cuscinetti a sfere 100 15 40 45 250

 K1780.12540 cuscinetti a sfere 125 15 40 45 350

 K1780.16050 cuscinetti a sfere 160 20 50 60 550

 K1780.18050 cuscinetti a sfere 180 20 50 60 600

 K1780.20050 cuscinetti a sfere 200 20 50 60 800
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K1781

Materiale:
Corpi ruota di tubo di acciaio, con cuscinetto a sfere. 
Rivestimento in Extrathane, durezza 92° Shore A. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1781.0857520 

Nota:
Cuscinetti a sfera protetti dagli spruzzi d‘acqua. Il 
rivestimento è fuso in modo stabile. Queste ruote sono 
resistenti all‘abrasione, non scoloriscono per contatto, 
non rovinano il pavimento, sono silenziose, elastiche, 
possiedono una elevata resilienza in tempi lunghi, 
hanno una forte resistenza al taglio e alla propagazione 
delle lacerazioni e hanno una scarsa resistenza al 
rotolamento. 
Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, 
ecc. 
Altre dimensioni su richiesta. 

Rulli per carichi pesanti

KIPP Rulli per carichi pesanti

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1781.0856020 cuscinetti a sfere 85 20 60 65 450

 K1781.0856025 cuscinetti a sfere 85 25 60 65 450

 K1781.0857520 cuscinetti a sfere 85 20 75 80 570

 K1781.0857525 cuscinetti a sfere 85 25 75 80 570

 K1781.0859525 cuscinetti a sfere 85 25 95 100 720
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K1782

Materiale:
Corpi ruota in acciaio saldato, rivestimento in 
Extrathane. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1782.16050 

Nota:
Il rivestimento in Extrathane è elastico, resistente 
all‘abrasione, non rovina il pavimento, è silenzioso 
e possiede una resilienza particolarmente elevata in 
tempi lunghi. 
Temperatura di funzionamento da -40 °C fino a +80 °C. 
Ruote compatibili con K1768 e K1769. 

Rotelle per carichi pesanti  
corpo ruota saldato

KIPP Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1782.12550 cuscinetti a sfere 125 20 50 60 500

 K1782.16050 cuscinetti a sfere 160 20 50 60 700

 K1782.20050 cuscinetti a sfere 200 20 50 60 1000

 K1782.25060 cuscinetti a sfere 250 25 60 70 1350
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K1783

Materiale:
Poliammide. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1783.12540 

Nota:
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, 
alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. 
Inoltre le ruote sono molto resistenti all‘abrasione e 
hanno una scarsa resistenza al rotolamento. 
Altre dimensioni con cuscinetti a sfera su richiesta. 

Rotelle in poliammide

KIPP Rotelle in poliammide

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1783.07532 cuscinetto radente 75 12 32 35 200

 K1783.10037 cuscinetto radente 100 15 37 45 280

 K1783.12540 cuscinetto radente 125 15 40 45 300

 K1783.15050 cuscinetto radente 150 20 50 60 400

 K1783.20050 cuscinetto radente 200 20 50 60 600
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K1784

Materiale:
Poliammide. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1784.10037 

Nota:
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, 
alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. 
Inoltre le ruote sono molto resistenti all‘abrasione e 
hanno una scarsa resistenza al rotolamento. 
Ruote compatibili con K1772. 

Nota disegno:
Forma A: cuscinetto radente 
Forma B: cuscinetto a sfere 

Rotelle in poliammide  
modello pesante

KIPP Rotelle in poliammide modello pesante

 N. ordine Forma Tipo  D D1 B B1 Portata 
     di stampo     kg 
          

 K1784.07532 A cuscinetto radente 75 12 32 35 300

 K1784.10037 A cuscinetto radente 100 15 37 45 500

 K1784.12540 A cuscinetto radente 125 15 40 45 700

 K1784.15050 A cuscinetto radente 150 20 50 60 800

 K1784.20050 A cuscinetto radente 200 20 50 60 1500

 K1784.25065 A cuscinetto radente 250 25 65 70 2000

 K1784.075321 B cuscinetti a sfere 75 15 32 35 300

 K1784.100371 B cuscinetti a sfere 100 15 37 45 500

 K1784.125401 B cuscinetti a sfere 125 20 40 45 700

 K1784.150501 B cuscinetti a sfere 150 20 50 60 800

 K1784.200501 B cuscinetti a sfere 200 25 50 60 1500

 K1784.250651 B cuscinetti a sfere 250 25 65 65 2000
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K1785

Materiale:
Resina termoindurente PF. 

Versione:
Durezza 90° Shore D, nero. 
Resilienza ca. 2,5 kJ/m². 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1785.07528 

Nota:
Ruote in resina termoindurente per area a calore 
elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su 
pavimenti lisci. 
 
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. 
Campi d‘impiego tipici sono esercizi a caldo, officine 
di verniciatura, forni e affumicatori nell‘industria 
alimentare. 
 
Su fondi grezzi è inevitabile un‘abrasione maggiore. 
Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della 
limitata resistenza meccanica della resina fenolica. 

Range di temperatura: 
da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C. 

Ruote in resina termoindurente  
resistenti al calore

KIPP Ruote in resina termoindurente resistenti al calore

 N. ordine Cuscinetto D D1 B B1 Portata 
   della ruota     kg 
        

 K1785.07528 cuscinetto radente 75 8,4 28 31 100

 K1785.10030 cuscinetto radente 100 15,2 30 40 150

 K1785.10038 cuscinetto radente 100 15,2 38 42 200

 K1785.12546 cuscinetto radente 125 20,2 46 58 275

 K1785.15050 cuscinetto radente 150 20,2 50 58 300

 K1785.20050 cuscinetto radente 200 20,2 50 60 350

 K1785.25050 cuscinetto radente 250 20,2 50 58 350
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Foro passante Piastra di avvitamento

K1786

Materiale:
Alloggiamento in pressofusione di alluminio. 
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° 
Shore D. 
Piedino di arresto in gomma dura. 

Versione:
Alloggiamento verniciato a polvere, avorio. 
Parti in acciaio zincate, passivate blu. 
Rotella, piedino d‘arresto nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1786.045180 

Nota:
Rullo di sollevamento integrato in piedino fisso. Con 
cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona 
girevole. Regolazione dell‘altezza con chiave fissa 
SW 13 o con un volante di regolazione integrato. 
Asse avvitato. 

Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato  
con foro passante o piastra di fissaggio

KIPP Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio

 N. ordine Versione 1 Cuscinetto D D1 A B B1 B3 H H1 L L1 R SW Portata 
   della ruota              kg 
                 

 K1786.045180 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 45 M8x12 32 18 - 58 72 82 - - 54,5 40 180

 K1786.050220 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 50 M12x15 38 22 - 72 84 94 - - 63 46 250

 K1786.063290 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 63 M12x15 46 29 - 85 104 119 - - 77,5 65 500

 K1786.045181 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 45 7 32 18 42 58 72 82 55 42 54,5 - 180

 K1786.050221 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 50 7 38 22 58 72 84 94 73 58 63 - 250

 K1786.063291 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 63 9 46 29 70 85 104 119 90 70 77,5 - 500
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K1787

Materiale:
Alloggiamento di lamiera di acciaio. 
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° 
Shore D. 
Piedino della macchina in acciaio. 

Versione:
Alloggiamento zincato e passivato blu. 
Rotella bianca. 
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma 
grigia. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1787.08037 

Nota:
Ruota con supporto versione orientabile con piedino 
di livellamento integrato. Con cuscinetti a sfera 
impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. 
La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme 
al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie 
alla corsa di azionamento breve, che e al contempo 
produce un grande spostamento dello spintore e una 
forza di sollevamento elevata, questa leva permette di 
sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo 
sicuro. 

Nota disegno:
1) girevole 

Rulli di sollevamento  
con piedino integrato

KIPP Rulli di sollevamento con piedino integrato

 N. ordine Versione 1 Cuscinetto D A B B1 B2 B3 B4 D1 H L L1 L2 Portata 
   della ruota              kg 
                 

 K1787.08037 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 80 56 37 55 60 80 85 9 120 100 80 76 230

 K1787.10037 con sistema di fissaggio cuscinetto radente 100 65 37 55 60 80 85 9 142 100 80 76 230
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E

K0767

Materiale:
Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 
o acciaio inox 1.4401. 

Versione:
Fucinato a stampo 
Acciaio non trattato. 
Acciaio elettrozincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0767.20 

Nota:
Per sollevamenti e attività di carico con grandi 
sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza 
(costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di 
carichi, mezzi di ancoraggio). 
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio. 
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare 
maschio. 

Su richiesta:
Certificato di conformità. 
 

Golfari maschio 
DIN 580

KIPP Golfari maschio DIN 580

 N. ordine N. ordine D1 L D2 D3 D4 E H K M F1 max. F2 max. 
 acciaio acciaio           kN kN 
 grezzo zincatura galvanica             

 K0767.08 K0767.008 M8 13 20 36 20 6 36 8 10 1,4 0,95

 K0767.10 K0767.010 M10 17 25 45 25 8 45 10 12 2,3 1,7

 K0767.12 K0767.012 M12 20,5 30 54 30 10 53 12 14 3,4 2,4

 K0767.16 K0767.016 M16 27 35 63 35 12 62 14 16 7 5

 K0767.20 K0767.020 M20 30 40 72 40 14 71 16 19 12 8,3

 K0767.24 K0767.024 M24 36 50 90 50 18 90 20 24 18 12,7

 N. ordine N. ordine D1 L D2 D3 D4 E H K M F1 max. F2 max. 
 acciaio inox acciaio inox           kN kN 
 1.4301 1.4401             

 K0767.108 K0767.208 M8 13 20 36 20 6 36 8 10 1,4 0,95

 K0767.110 K0767.210 M10 17 25 45 25 8 45 10 12 2,3 1,7

 K0767.112 K0767.212 M12 20,5 30 54 30 10 53 12 14 3,4 2,4

 K0767.116 K0767.216 M16 27 35 63 35 12 62 14 16 7 5

 K0767.120 K0767.220 M20 30 40 72 40 14 71 16 19 12 8,3

 K0767.124 K0767.224 M24 36 50 90 50 18 90 20 24 18 12,7
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K1333

Materiale:
Acciaio inox 1.4401. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1333.08 

Golfari maschio  
simili a DIN 580

KIPP Golfari maschio simili a DIN 580

 N. ordine D1 D2 D3 D4 E H L 
          
         

 K1333.08 M8 20 36 20 6 36 13

 K1333.10 M10 25 45 25 8 45 17

 K1333.12 M12 30 54 30 10 53 20,5

 K1333.16 M16 35 63 35 12 62 27

 K1333.20 M20 40 72 40 14 71 30
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K0768

Materiale:
Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 
o acciaio inox 1.4401. 

Versione:
Fucinato a stampo 
Acciaio non trattato. 
Acciaio elettrozincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0768.10 

Nota:
Per sollevamenti e attività di carico con grandi 
sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza 
(costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di 
carichi, mezzi di ancoraggio). 
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio. 
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare 
maschio. 

Su richiesta:
Certificato di conformità. 
 

Golfari femmina 
DIN 582

KIPP Golfari femmina DIN 582

 N. ordine N. ordine D1 D2 D3 D4 E H K M F1 max. F2 max. 
 acciaio acciaio          kN kN 
 grezzo zincatura galvanica            

 K0768.08 K0768.008 M8 20 36 20 8,5 36 8 10 1,4 0,95

 K0768.10 K0768.010 M10 25 45 25 10 45 10 12 2,3 1,7

 K0768.12 K0768.012 M12 30 54 30 11 53 12 14 3,4 2,4

 K0768.16 K0768.016 M16 35 63 35 13 62 14 16 7 5

 K0768.20 K0768.020 M20 40 72 40 16 71 16 19 12 8,3

 K0768.24 K0768.024 M24 50 90 50 20 90 20 24 18 12,7

 N. ordine N. ordine D1 D2 D3 D4 E H K M F1 max. F2 max. 
 acciaio inox acciaio inox          kN kN 
 1.4301 1.4401            

 K0768.108 K0768.208 M8 20 36 20 8,5 36 8 10 1,4 0,95

 K0768.110 K0768.210 M10 25 45 25 10 45 10 12 2,3 1,7

 K0768.112 K0768.212 M12 30 54 30 11 53 12 14 3,4 2,4

 K0768.116 K0768.216 M16 35 63 35 13 62 14 16 7 5

 K0768.120 K0768.220 M20 40 72 40 16 71 16 19 12 8,3

 K0768.124 K0768.224 M24 50 90 50 20 90 20 24 18 12,7
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K1334

Materiale:
Acciaio inox 1.4401. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1334.08 

Golfari femmina  
simili a DIN 582

KIPP Golfari femmina simili a DIN 582

 N. ordine D1 D2 D3 D4 E H 
         
        

 K1334.08 M8 20 36 20 6 36

 K1334.10 M10 25 45 25 8 45

 K1334.12 M12 30 54 30 10 53

 K1334.16 M16 35 63 35 12 62

 K1334.20 M20 40 72 40 14 71
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1
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2
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2
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3 - 4
0°-45°

3 - 4
45°-60°

G G G G G G

M8 1000 2000 300 600 420 300 630 450
M10 1000 2000 400 800 560 400 840 600
M12 2000 4000 750 1500 1000 750 1600 1120
M16 4000 8000 1500 3000 2000 1500 3150 2250
M20 6000 12000 2300 4600 3220 2300 4830 3450
M24 8000 16000 3200 6400 4480 3200 6700 4800
M30 12000 24000 4500 9000 6300 4500 9400 6700

D1
D2

D

S

D3

L

S1

H

SW

Massimo peso per il trasporto "G" in kg per diversi tipi di battute

Tipo di battuta

Numero di cavi

Angolo di inclinazione

K0769

KIPP Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10

 N. ordine Versione 2 D D1 D2 D3 H L S S1 SW Portata 
             kg 
             

 K0769.08151 con chiave esagonale M8 25 44 25 47 12 9 9,5 6 300

 K0769.10151 con chiave esagonale M10 25 44 26 47 15 9 9,5 6 400

 K0769.12181 con chiave esagonale M12 30 52 34 55 18 11 11 8 750

 K0769.16241 con chiave esagonale M16 35 61 35 64 24 14 13 10 1500

 K0769.20301 con chiave esagonale M20 40 70 44 74 30 16 15 12 2300

 K0769.24361 con chiave esagonale M24 48 84 52 91 36 19 18 14 3200

 K0769.30451 con chiave esagonale M30 60 105 61 112 45 25 22,5 17 4500

 K0769.08150 senza chiave esagonale M8 25 44 25 47 12 8 11 6 300

 K0769.10150 senza chiave esagonale M10 25 44 25 47 15 8 11 6 400

 K0769.12180 senza chiave esagonale M12 30 52 33 55 18 10 13 8 750

 K0769.16240 senza chiave esagonale M16 35 61 35 64 24 14 13 10 1500

 K0769.20300 senza chiave esagonale M20 40 70 44 74 30 16 17 12 2300

 K0769.24360 senza chiave esagonale M24 48 84 52 91 36 19 21 14 3200

 K0769.30450 senza chiave esagonale M30 60 108 62 112 45 27 26 17 4500

Materiale:
Anello di acciaio 1.6541. 
Vite di acciaio. 

Versione:
Anello fucinato e trattato termicamente ad alta 
resistenza.  
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% 
secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.  
Con rivestimento in plastica.  
Vite, classe di resistenza 10.9. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0769.08151 

Nota:
Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l‘anello 
gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto 
regolabile e uno spanamento o un‘apertura 
involontari sono esclusi.  
 
– fattore di sicurezza 4 
– battuta laterale fino a 90° 
– rotazione a vite serrata a 360° 
 
I valori di carico indicati si applicano per una 
profondità minima di avvitamento di 1 volta il 
diametro nominale della filettatura in acciaio con 
una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una 
temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C. 

 

Golfari maschio girevoli 
ad alta resistenza classe di qualità 10
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1
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1
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2
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2
90°

2
0°-45°

2
45°-60°

3 - 4
0°-45°

3 - 4
45°-60°

G G G G G G

M10 600 1200 300 600 420 300 630 450
M12 1000 2000 500 1000 750 500 1100 750
M16 2000 4000 1120 2000 1500 1120 2360 1600
M20 4000 8000 2000 4000 2800 2000 4000 3000
M24 6300 12500 3150 6300 4250 3150 6300 4750
M30 10600 21200 5300 10600 7100 5800 11200 8000
M36 12500 25000 8000 16000 11200 8000 16800 12000

Massimo peso di trasporto "G" in kg per diversi tipi di golfare

Configurazione

Numero di cavi

Angolo di inclinazione

K0770

KIPP Golfare orientabile su 360 gradi classe di qualità 8

 N. ordine B D D1 H H1 L L1 S SW Portata 
            kg 
            

 K0770.1018 30 M10 38 105 50 18 46 13 30 300

 K0770.1218 30 M12 38 105 50 18 46 13 30 500

 K0770.1620 30 M16 38 105 50 20 46 13 30 1120

 K0770.2030 34 M20 50 131 61 30 57 16 40 2000

 K0770.2430 40 M24 58 153 68 30 70 19 48 3150

 K0770.3035 40 M30 75 165 80 35 65 20 65 5300

 K0770.3654 50 M36 85 205 95 54 90 22 75 8000

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Classe di qualità 8, a sfere. 
con rivestimento in plastica, rosso. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0770.1018 

Nota:
Struttura compatta e leggera, completamente in grado 
di sostenere un carico su tutti i lati. Fattore di sicurezza 
4 contro la rottura in tutte le condizioni di carico. 
Ruotabile a 360°. Area di rotazione 
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il 
golfare è orientabile anche sotto carico. 
 
Per il sollevamento o l‘ancoraggio di carichi. I golfari 
orientabili trovano applicazione in molti settori. 
 
Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre 
assicurarsi che l‘anello sia allineato con il carico. Il 
golfare orientabile deve essere posizionato sempre 
in piano sulla superficie di appoggio e deve essere 
sempre completamente avvitato. 

 

Golfare girevole 360 gradi 
classe di qualità 8
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K1735

Materiale:
Anello di sollevamento e staffa avvitata in acciaio. 
Vite e bussola in acciaio. 

Versione:
Staffa di sollevamento e staffa di avvitamento forgiata 
e trattata termicamente ad alta resistenza. Controllo 
delle incrinature al 100% elettromagnetico, laccato blu. 
Classe di resistenza delle viti 10.9 o superiore. 
Controllo delle incrinature al 100% elettromagnetico. 
Bussola galvanizzata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1735.12020 

Nota:
La staffa di sollevamento è a scomparsa e permette 
una rotazione a 360° lasciando invariata la trazione. 
I dati di portata / carico / resistenza nominale 
vengono indicati in modo ben visibile sulla staffa di 
sollevamento. 
È comunque consigliabile consultare i dati riportati 
nella tabella.  
Il carico di prova è 2,5 volte la portata consentita. La 
portata indicata non deve essere superata.  
Fornita con viti a testa esagonale imperdibili ma 
smontabili. La staffa di sollevamento è conforme alla 
direttiva macchina ed è controllata DGUV. 
 
Controllata a norma DIN EN 1677-1. 
Il contrassegno CE è inciso sulla staffa di sollevamento. 

Su richiesta:
Certificato di conformità. 

Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi  
in classe 10
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3 - 4
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M10 630 630 1260 1260 890 630 1340 950
M12 1000 1000 2000 2000 1410 1000 2120 1500
M16 1500 1500 3000 3000 2120 1500 3180 2250
M20 2500 2500 5000 5000 3540 2500 5300 3750
M24 4000 4000 8000 8000 5660 4000 8480 6000
M30 5000 5000 10000 10000 7070 5000 10610 7500
M36 8000 8000 16000 16000 11310 8000 16970 12000

G

2

630
1000
1500
2500
4000
5000
8000

G

3 - 4

630
1000
1500
2500
4000
5000
8000

M8 300 300 600 600 420 300 640 450300 300

Massimo peso per il trasporto "G" in kg per diversi tipi di battute

Tipo di battuta

Numero di cavi

Angolo di inclinazione asimmetrico asimmetrico

K1735

KIPP Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10

 N. ordine B B1 B2 D D1 H H1 H2 L S SW SW1 Portata max. Coppia  
               kg di serraggio 
                Nm

 K1735.08011 36 57 30 M8 24 87 34 41 11 12 6 13 300 20

 K1735.10016 36 57 30 M10 24 87 35 40 16 12 6 17 630 30

 K1735.12020 36 57 34 M12 30 98 43 41 20 14 8 19 1000 45

 K1735.16025 36 57 34 M16 30 98 46 39 25 14 10 24 1500 150

 K1735.20032 53 83 50 M20 45 145 56 71 32 17 12 30 2500 300

 K1735.24037 53 83 50 M24 45 145 59 69 37 17 14 36 4000 400

 K1735.30044 64 101 67 M30 59 172 85 64 44 23 17 46 5000 1000

 K1735.36053 84 126 78 M36 69 223 100 96 53 28 22 55 8000 1800

Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi  
in classe 10
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1600 3200 1120 2240 1500 1120 2360 1600
3000 6000 2000 4000 2800 2000 4000 3000
4750 9500 3150 6300 4250 3150 6300 4750
8000 16000 5300 10600 7100 5300 11200 8000

~3 no
di 

dis
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i

girevole
di 180°

Massimo peso di trasporto "G" in kg per diversi tipi di golfare

Configurazione

Numero di cavi

Angolo di inclinazione

K0773

KIPP Golfari saldabili

 N. ordine N. ordine B B1 H H1 L L1 S Cordone di Portata 
 senza nastro a molla con nastro a molla         saldatura kg 
            

 K0773.1000 K0773.1001 40 38 32 40 73 38 13 HV 5 + a3 1120

 K0773.2000 K0773.2001 41 38 32 45 81 40 13 HV 5 + a3 2000

 K0773.3000 K0773.3001 45 43 38 45 87 42 17 HV 8 + a3 3150

 K0773.5000 K0773.5001 55 50 48 57 108 60 22 HV 12 + a4 5300

Materiale:
Staffa in acciaio 1.6541. 
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR. 

Versione:
Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta 
resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso. 
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato 
termicamente ad alta resistenza, grezzo. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0773.1000 

Nota:
I golfari saldabili consentono un montaggio rapido. 
 
Hanno una struttura compatta e sono in grado di 
sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di 
sicurezza 4 contro la rottura. 
 
Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale 
S355JR (St 52-3) facile da saldare. 
I nodi distanziatori servono come misura della 
distanza del traferro necessario per la saldatura con 
la base (ca. 3 mm). 
La capacità di carico riportata nella tabella è 
chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. 
Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole 
degli esempi di carico riportati. 
 
La saldatura deve essere eseguita da un saldatore 
qualificato ai sensi della norma EN 287-1. 

 

Golfari saldabili
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KIPP Grillo a omega diritto

 N. ordine B S K H1 Pollici Portata 
        kg 
        

 K1059.0050008 12 6,7 8 24,6 1/4 500

 K1059.0075010 13,5 7,9 9,5 27,2 5/16 750

 K1059.0100011 16,8 9,6 11 32,5 3/8 1000

 K1059.0150012 19 11,2 12,7 37,6 7/16 1500

 K1059.0200016 20,6 12,7 16 40,7 1/2 2000

 K1059.0325019 27 16 19 50 5/8 3250

 K1059.0475022 31,8 19 22,2 59,5 3/4 4750

 K1059.0650025 36,6 22 25,4 71 7/8 6500

 K1059.0850028 43 25 28,5 80,5 1 8500

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Diritto. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1059.0050008 

Nota:
Il colore dei perni e dei grilli può variare. 
La filettatura può risultare poco agevole a causa dello 
strato di vernice. 

 

Grillo a omega diritto
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KIPP Grillo a omega, forma arcuata

 N. ordine B B1 S K H1 Pollici Portata 
         kg 
         

 K1058.0050008 19,8 12 6,4 8 28,7 1/4 500

 K1058.0075010 21,3 13,5 7,9 9,5 31 5/16 750

 K1058.0100011 26,2 16,8 9,6 11 36,5 3/8 1000

 K1058.0150012 29,5 19 11,2 12,7 43 7/16 1500

 K1058.0200016 33 20,6 12,7 16 48 1/2 2000

 K1058.0325019 42 27 16 19 60 5/8 3250

 K1058.0475022 51 31,8 19 22,2 71 3/4 4750

 K1058.0650025 58 36,6 22 25,4 84 7/8 6500

 K1058.0850028 68 43 25 28,5 95 1 8500

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
arcuata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1058.0100011 

Nota:
Il colore dei perni e dei grilli può variare. 
La filettatura può risultare poco agevole a causa dello 
strato di vernice. 

 

Grillo a omega, forma arcuata
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F = 
300 kg

3
 = 100 kg 

Sfera di carico

Alloggiamento

Sfera portante
Sede di snodo sferico

a = 500 mm
2,5

 = 200 mm

a

L = C
F( )3 106.

Con le sfere portanti, i colli possono essere 
spostati, ruotati e manovrati in modo semplice. 
Si sono dimostrate utili come moduli nei 
sistemi di trasporto e di alimentazione, nelle 
macchine per la lavorazione e nei dispositivi di 
imballaggio.

Istruzioni di montaggio e dati tecnici per sfere portanti

Calcolo della vita utile

L = Vita utile
C = capacità di carico (N)
F = carico (N)

Attenzione:
Utilizzare lubrificanti per alte temperature! 
Osservare le istruzioni del produttore! 
L‘olio lubrificante presente deve essere 
possibilmente dilavato.

Le sfere portanti hanno un alloggiamento di 
acciaio con snodo sferico femmina integrato. 
Le sfere portanti ruotano nella sede dello 
snodo sferico durante la rotazione della sfera 
di carico.
Le sfere portanti sono costruite in modo 
tale che in tutte le posizioni di montaggio si 
assicuri un rotolamento preciso e una capacità 
di carico completa. Le sfere portanti non 
richiedono molta manutenzione e in quasi tutti 
i modelli sono protette dallo sporco mediante 
una guarnizione di feltro imbevuta nell‘olio.

Giri

Temperatura
Sfera portante

Fattore
temperatura

fTDi acciaio 
°C

Di poliammide
°C

125 40 0,9

150 50 0,8

175 60 0,7

- 70 0,6

200 80 0,5

Campi d‘impiego:  
sistemi di movimentazione
–  Tavole a sfere, tavole girevoli e deviatori in 

impianti di selezione e distribuzione
–  Crocevia in impianti di trasporto continuo
–  Sistemi di smistamento bagagli negli 

aeroporti
–  Trasporto di tubi di acciaio
–  Ponti elevatori

Ingegneria meccanica generale
–  Tavole di alimentazione per macchine per la 

lavorazione della lamiera
–  Dispositivi per smussatrici
–  Sistemi di alimentazione per centri di 

lavorazione
–  Alesatrici e ausili di montaggio ad 

azionamento elettrico nel settore della 
costruzione di motori di grandi dimensioni

Altri settori
– Costruzione di macchine speciali
– Industria aeronautica
–  Industria delle bevande e della lavorazione 

della pietra

Determinazione del carico delle sfere 
portanti
Per determinare il carico per ogni sfera 
portante, il peso della merce trasportata viene 
diviso per 3. Con una buona messa a punto 
del piano delle sfera di carico è possibile, in 
base alla natura delle merci da trasportare, 
prevedere il numero delle sfere portanti.

Esempio:
Peso della merce trasportata = 300 kg

Carico delle sfere portanti:

Disposizione delle sfere portanti
La disposizione delle sfere portanti dipende 
dalla superficie di base della merce 
trasportata. In caso di merci con superficie 
di base uniforme e piana, come ad esempio i 
pallet, la distanza tra le sfere portanti risulta 
dalla lunghezza del lato più piccolo divisa per 
2,5.

Esempio:
Superficie di base della merce trasportata
= 500 x 1000 mm

Distanza tra le sfere portanti:

Velocità di trasporto e fattore di carico
La velocità di trasporto consigliata è di  
1 m/sec. Con sfere di carico in poliammide 
0,25 m/sec. I fattori di carico specificati sono 
validi per tutte le posizioni di montaggio 
e si riferiscono a 106 rotazioni della sfera 
di carico. Per un impiego prolungato con 
velocità superiori a 1 m/sec. è necessario, 
in particolare con diametro della sfera da 60 
a 90 , considerare un probabile aumento di 
temperatura e una riduzione della durata.

Resistenza alle alte temperature
La resistenza alle alte temperature è pari, nelle 
sfere portanti con guarnizione di feltro, a 100 °C di 
temperatura continuativa.

Con temperature superiori a 100 °C possono 
essere utilizzare soltanto sfere portanti non 
zincate con sfera di carico in acciaio senza 
guarnizione di feltro. Rispettare la riduzione del 
fattore di carico! Moltiplicare il fattore di carico 
con il fattore temperatura (tabella).

Determinazione del carico delle sfere portanti 
in caso di sfere portanti con elemento elastico
Con questi modelli, la selezione delle dimensioni 
è determinata in larga misura dai valori specificati 
alla voce „forza di precarico“. Il peso della merce 
trasportata viene in questo caso diviso per il 
numero di sfere portanti.
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K0749

KIPP Sfere portanti mini

 N. ordine Forma Materiale DK D1 D2 H H1 L Fattore  
    corpo base       di carico C 
           (N)

 K0749.1105 A acciaio 4,8 13 M6 24 1 15 100

 K0749.1106 A acciaio 6,4 17 M6 26 2 15 200

 K0749.1108 A acciaio 7,9 18 M8 32 2 18 300

 K0749.1110 A acciaio 9,6 23 M8 40 2 20 400

 K0749.1113 A acciaio 12,7 28 M8 48 3,5 23 500

 K0749.1216 B acciaio 15,8 24 M6 32,5 4 12 700

 K0749.2205 B acciaio inox 4,8 8 M2 8,5 1 2,5 50

 K0749.2206 B acciaio inox 6,4 13 M3 16,5 2 6 100

 K0749.2208 B acciaio inox 7,9 15 M4 20,5 2 8 150

Materiale:
Modello in acciaio: 
Sfera di carico in acciaio. 
Sfere portanti in acciaio. 
Alloggiamento in acciaio zincato. 
Coperchio in acciaio zincato. 
 
Modello in acciaio inox: 
Sfera di carico in acciaio inox. 
Sfere portanti in acciaio inox. 
Alloggiamento in acciaio inox. 
Coperchio in alluminio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0749.1105 

Nota:
Le sfere portanti sono composte da un alloggiamento 
con guscio del cuscinetto integrato, un coperchio, 
una sfera di carico e più sfere portanti. Per l‘impiego 
in strumenti di misurazione, trasporto di materiali in 
ambienti puliti e meccanismi miniaturizzati. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 

Sfere portanti mini
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K1322

KIPP Sfere portanti con gambo filettato

 N. ordine DK D D1 D2 H H1 L Coppia di Fattore  
          serraggio delle  di carico C 
          viti Nm (N)

 K1322.190820 19 25,4 32,1 M8 50,2 4,7 20 15 250

 K1322.190835 19 25,4 32,1 M8 75,2 4,7 45 15 250

Materiale:
Elementi sferici acciaio inox 1.4021. 
Alloggiamento acciaio inox 1.4301. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1322.190820 

Nota:
Le sfere portanti hanno un‘ampia area di supporto.  
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e 
hanno un‘elevata capacità di carico. 
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova 
all‘esterno. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 

Sfere portanti con gambo filettato
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K0760

KIPP Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio

 N. ordine Forma DK D D1 H H1 H2 Fattore  Anello di compensazione 
         di carico C compatibile con sfere 
         (N) portanti

 K0760.115 B 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 600 K0766.024

 K0760.122 B 22,2 36±0,080 45 30 9,8 2,8 1600 K0766.036

 K0760.130 B 30 45±0,080 55 37 13,8 4 3000 K0766.045

 K0760.145 B 44,5 62±0,095 75 53,5 19 4 6100 K0766.062

 K0760.215 C 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 600 K0766.024

 K0760.222 C 22,2 36±0,080 45 30 9,8 2,8 1600 K0766.036

 K0760.230 C 30 45±0,080 55 37 13,8 4 3000 K0766.045

 K0760.245 C 44,5 62±0,095 75 53,5 19 4 6100 K0766.062

 K0760.315 D 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 380 K0766.024

 K0760.322 D 22,2 36±0,080 45 30 9,8 2,8 1000 K0766.036

 K0760.330 D 30 45±0,080 55 37 13,8 4 2000 K0766.045

Materiale:
Acciaio zincato o acciaio inox. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0760.122 

Nota:
Le sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio 
possiedono una guarnizione di feltro che le protegge 
dallo sporco. K0760-115 non ha la guarnizione di 
feltro. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio inox
Forma D:  coperchio, alloggiamento e sfere in acciaio 

inox 
 

Sfere portanti 
con alloggiamento in lamiera d‘acciaio
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KIPP Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera di carico in plastica

 N. ordine Forma DK D D1 H H1 H2 Fattore  Anello di compensazione 
         di carico C compatibile con sfere 
         (N) portanti

 K0761.115 B 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 100 K0766.024

 K0761.122 B 22,2 36±0,080 45 30 9,6 2,8 200 K0766.036

 K0761.130 B 30 45±0,080 55 37 13,6 4 250 K0766.045

 K0761.215 C 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 100 K0766.024

 K0761.222 C 22,2 36±0,080 45 30 9,6 2,8 200 K0766.036

 K0761.230 C 30 45±0,080 55 37 13,6 4 250 K0766.045

Materiale:
Acciaio zincato. 
Sfera portante in poliammide PA 66. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0761.122 

Nota:
Le sfere portanti con sfere di scorrimento in plastica 
sono particolarmente adatte al trasporto di merci fragili 
come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio 
lucidate. 
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge 
dallo sporco. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere 

portanti in acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere 

portanti in acciaio inox 

 

Sfere portanti 
con alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera in plastica
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KIPP Sfere portanti con alloggiamento in plastica

 N. ordine Forma Tipo  D D1 DK H H1 H2 Fattore  Sistema di fissaggio 
   di stampo        di carico C  
           (N) 

 K1827.150 A sfera in POM 24 31 15,875 20,5 9,5 4,5 200 inserimento a pressione

 K1827.220 A sfera in POM 36 45 22,225 30,5 10 4,5 250 inserimento a pressione

 K1827.300 A sfera in POM 45 55 30 37 14 5,5 350 inserimento a pressione

 K1827.440 A sfera in POM 62 75 44,5 53,5 19 9 500 inserimento a pressione

 N. ordine Forma Tipo  D D1 DK H H1 H2 Fattore  Sistema di fissaggio 
   di stampo        di carico C  
           (N) 

 K1827.151 B sfera in acciaio inox 24 31 15,875 20,5 9,5 4,5 200 inserimento a pressione

 K1827.221 B sfera in acciaio inox 36 45 22,225 30,5 10 4,5 250 inserimento a pressione

 K1827.301 B sfera in acciaio inox 45 55 30 37 14 5,5 350 inserimento a pressione

 K1827.441 B sfera in acciaio inox 62 62 44,5 53,5 19 9 500 inserimento a pressione

Materiale:
Alloggiamento e coperchio in POM. 
Sfere portanti in acciaio inox. 
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica. 

Versione:
Acciaio inox temprato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1827.220 

Nota:
Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono 
certificate e adatte all‘uso nell‘industria alimentare. 
L‘Assenza di fessure nel coperchio di chiusura 
impedisce l‘accumularsi dello sporco. 
  
I fori di pulizia sul lato inferiore dell‘alloggiamento 
permettono di pulire facilmente i rulli sferici. 
 
Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s. 
 
Conforme alle norme alimentari: Food Grade, 
Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011. 

Range di temperatura: 
Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico 
in plastica) 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfere portanti 
 
Forma A:  coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti 

in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B:  coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti 

in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox 

Sfere portanti  
con alloggiamento in plastica
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K0762

KIPP Sfere portanti con elementi a molla

 N. ordine Forma DK D D1 H H1 H2 Forza di precarico Forza finale Tolleranza per forza di 
         (N) (N) precarico e forza finale 
           (%)

 K0762.122 B 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25 / -7,5

 K0762.130 B 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15 / -7,5

 K0762.145 B 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15 / -7,5

 K0762.222 C 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25 / -7,5

 K0762.230 C 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15 / -7,5

 K0762.245 C 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15 / -7,5

Materiale:
Acciaio zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0762.122 

Nota:
Le sfere portanti con elementi a molla consentono una 
ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di 
merci con una superficie di scorrimento irregolare. 
Se impiegato in macchinari come presse per 
punzonatura, presse piegatrici ecc.,  
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al 
termine della procedura di lavorazione e il pezzo può 
essere fatto rotolare. 
 
Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae 
completamente. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio inox 

 

Sfere portanti 
con elementi a molla
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K0763

KIPP Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio

 N. ordine Forma DK D D1 H H1 H2 Fattore  Anello di compensazione 
         di carico C compatibile con sfere 
         (N) portanti

 K0763.160 B 57,1 100±0,1 117 77,5 29,5 5 15000 K0766.100

 K0763.260 C 57,1 100±0,1 117 77,5 29,5 5 10000 K0766.100

Materiale:
Acciaio zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0763.160 

Nota:
Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio 
continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni 
di carico e condizioni estreme. 
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge 
dallo sporco. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio inox 

 

Sfere portanti 
con alloggiamento in acciaio massiccio
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KIPP Sfere portanti carico pesante

 N. ordine DK D1 D H H1 H2 Fattore  
         di carico C 
         (N)

 K1323.322 22,2 45 36±0,080 30,5 9,8±0,2 3 1200

 K1323.330 30 55 45±0,080 36,8 13,8±0,2 3,4 2000

Materiale:
Elementi sferici acciaio inox 1.4021. 
Alloggiamento acciaio inox 1.4301. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1323.322 

Nota:
Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per 
una lunga durata con carico d‘urto.  
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti 
sono già installate nelle unità.  
Tutte le unità sono dotate dell‘alloggiamento in acciaio 
pieno e superficie temprata. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 

Sfere portanti carico pesante
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Materiale:
Elementi sferici acciaio inox 1.4021. 
Alloggiamento acciaio inox 1.4301. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1325.330 

Nota:
Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per 
una lunga durata con carico d‘urto. Tutte le unità sono 
dotate dell‘alloggiamento in acciaio pieno e superficie 
temprata. Grazie alle numerose aperture autopulenti, le 
sfere portanti hanno un altissimo grado di autopulizia. 
Per questo sono particolarmente adatte per l‘impiego 
in impianti esterni. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 

Sfere portanti per carico pesante  
ideali per applicazioni esterne

KIPP Sfere portanti per carico pesante ideali per uso all‘aperto

 N. ordine DK D1 D H H1 H2 Fattore  
         di carico C 
         (N)

 K1325.330 30 55 45±0,080 36,8 13,8±0,2 3,4 2000

 K1325.345 44,5 75 62±0,1 53,5 19 3,8 3000
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KIPP Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento

 N. ordine Forma DK D D1 H H1 H2 Numero dei Fattore  
           fori di montaggio di carico C 
            (N)

 K0764.122 B 22 33-0,2 45 27,7 9,8±0,2 5 3 1200

 K0764.222 C 22 33-0,2 45 27,7 9,8±0,2 5 3 900

Materiale:
Acciaio zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0764.122 

Nota:
Le sfere portanti con fori di montaggio possono essere 
facilmente montate e smontate. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio inox 

 

Sfere portanti 
con fori di montaggio, senza alloggiamento
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K0765

KIPP Sfere portanti con elemento di fissaggio

 N. ordine Forma DK D D1 Ø supporto  H H1 H2 S Fattore  
       DB     di carico C 
            (N)

 K0765.115 B 15,8 24±0,1 31 25 +0,5 21 9,5 2,8 2 600

 K0765.122 B 22,2 36±0,1 45 37 +0,5 30 9,8 2,8 3 1600

 K0765.130 B 30 45±0,1 55 46 +0,5 37 13,8 4 6 3000

 K0765.215 C 15,8 24±0,1 31 25 +0,5 21 9,5 2,8 2 600

 K0765.222 C 22,2 36±0,1 45 37 +0,5 30 9,8 2,8 3 1600

 K0765.230 C 30 45±0,1 55 46 +0,5 37 13,8 4 6 3000

Materiale:
Acciaio zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0765.122 

Nota:
Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono 
essere facilmente montate e smontate dal lato 
funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. 
Queste lasciano grandi margini nella foratura di 
inserimento. 
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge 
dallo sporco. 
S =  spessore nominale minimo dell‘elemento di 

supporto. 

Nota disegno:
1) Sfera di carico 
2) Sfera portante 
 
Forma B:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio
Forma C:  coperchio e alloggiamento zincati, sfere in 

acciaio inox 

 

Sfere portanti 
con elemento di fissaggio
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KIPP Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabile

 N. ordine Forma Tipo  Materiale Ø sfera A D D1 D2 H H1 Carico massimo  Carico massimo  
    di stampo componenti         in kg,  in kg,  
              sfera verso l‘alto sfera verso il basso

 K1734.1119 A con bloccaggio sfera in acciaio inox 19 48 50 63 6,5 25 2 120 80

 K1734.2119 A con bloccaggio sfera in poliammide 19 48 50 63 6,5 25 2 120 80

 N. ordine Forma Tipo  Materiale Ø sfera D D1 D2 H H1 Carico massimo  Carico massimo  
    di stampo componenti        in kg,  in kg,  
             sfera verso l‘alto sfera verso il basso

 K1734.1219 B senza bloccaggio sfera in acciaio inox 19 50 63 6,5 25 2 120 80

 K1734.2219 B senza bloccaggio sfera in poliammide 19 50 63 6,5 25 2 120 80

Materiale:
Cartuccia in acciaio. 
Leva Poliammide. 
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide. 

Versione:
Acciaio zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1734.1219 

Nota:
Le sfere portanti con sfera bloccabile sono adatte per 
il trasporto e il posizionamento di merci fragili come 
vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidato. 
Inoltre le sfere portanti possono essere utilizzate 
come alternativa alle sfere standard, grazie alle quali 
è possibile trasportare e posizionare con facilità profili 
bassi, ad esempio nel commercio al dettaglio, in 
produzione o a casa. 

Sfere portanti in acciaio  
con sfera bloccabili
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KIPP Anelli di compensazione

 N. ordine D Dimensioni di montaggio  Dimensioni di montaggio 
    D1 H 
     

 K0766.024 24 25,7 +0,2 7

 K0766.036 36 37,7 +0,2 12

 K0766.045 45 46,7 +0,2 12

 K0766.062 62 64,1 +0,3 15

 K0766.100 100 102,5 +0,35 19

Materiale:
Acciaio per molle. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0766.024 

Nota:
L‘utilizzo di anelli di compensazione permette di 
ottenere un più ampio intervallo di tolleranza tra le 
parti da collegare. 
Le sfere portanti possono essere inserite in modo 
rapido ed economico. 

Nota disegno:
1) Anello di compensazione 

 

Anelli di compensazione
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